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Vor wort. 


Die Tatsache, daB in der letzten Zeit einc Reihe von Arbeiten iiber den Orient und im 
besonderen iiber die Baukunst im Irak Arabi und Mesopotamien erschienen ist, ist keineswegs 
dem Zufall zuzuschreiben. Unsere deutschen wirtschafUichen Interessen haben sich in den ver- 
gangenen Jahren immer mehr dem Orient zugewendet. Der Bau der deutschen Bagdadbahn, 
der zunehmende Schiffsverkehr und das Aufbluhen machtiger Handelsfirmen im Irak sind die 
sichtbaren Zeichen des wachsenden Einflusses in den letzten Friedensjahren gewesen. Ein reges 
Interesse ist bei uns fiir die dortige Kunst und Kultur, fiir Land und Leute wachgerufen wor- 
den. Die deutschen Grabungen, die auf cine ITjahrige, wirksame Tatigkeit zuriickblicken 
konnen, haben uns die Schatze dieses Landes, die alten babylonischen und assyrischen Kunst- 
statten erschlosscn und uns die Kultur der Urvolker nahergeriickt. 

Ankniipfend an die babylonische und assyrische Zeit haben mehrere meiner Fachgenossen 
die Baukunst und -geschichte des Landes bis in di? Gegenwart hinein verfolgt und ihre Erkenntnisse 
in wissenschaftlichen Abhandlungen niedergelegt. 

Ich habe, wie aus der Dberschrift zu ersehen ist, das Gebiet des Backsteinbaues heraus- 
gegriffen und in der vorliegenden Arbeit versucht, die Formen der schmuckenden und 
b i 1 d e n d e n Backsteinbauglieder der islamischen Kunst zu schildern. Meine Studien habe ich 
an den Stadt- und Landbauten des Wilajets Bagdad betrieben. — Infolge des Krieges hat die 
Arbeit eine Verkurzung erleiden miissen. Es lag noch in meiner Absicht andere wichtige 
Stadte und Ortschaften aufzusuchen, um auch dort, wie z. B, in Basra, wo sich unzweifelhaft 
indischer EinfluB bemerkbar gemacht haben muB, Studien und Aufnahmen zu machen. — 

Ich nehme jetzt die Gelegenheit wahr, um in erster Linie meinem hochverehrten Lehrer 
und Meister Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Hugo Hartung fur das Zustandekommen 
dieser Arbeit und fiir das freundliche Wohlwollen, das mir jederzeit entgegengebracht worden 
ist, meinen warmsten Dank auszusprechen; auch Herrn Geheimen Baurat Professor Richard 
Borrmann habe ich fiir seine freundlichen Hinweise zu danken. Meinem Kollegen Herrn Dr.-Ing. 
Friedrich \(^etzel sei ebenfalls mein bester Dank zuteil, mit manchem Rat hat er mir beigestan- 
den und hat mich namentlich in sprachlicher Hinsicht aufs liebenswiirdigste unterstiitzt. 

Berlin-Charlottenburg, im April 1916. 


Friedrich Wachtsmuth. 



Einleltung. 


Die islamischcn Bauwerke untcrscheiden sich im wesentlichcn von denen der 
abendlandischen Architektur durch die starke Betonung und unbedingte Bevorzugung der 
schmiickenden Bauteile. Selbst viele bildende Glieder werden zu schmuckenden Elemen- 
ten umgewandeit; sie werden wie diese nur notdurftig in den festen, regelrechtcn Verband ein- 
gefugt, wobei die bildenden zugunsten der flachenschmuckenden Wirkung auf ihre zweekmaBige 
Verwertung verzichten. 

Dieser flachenschmuckende Gedanke geht als Grundmotiv durch die ganze 
islamische Baukunst hindurch. Seinen Ursprung findet er bereits in babylonischer Zeit, denn 
jegliche Bauplastik war der alien Kunst fremd; das Hauptgewicht wurde schon damals nur auf die 

Ausgestaltung und den Schmuck der Flache gelegt. 

Die dem Europaer gelaufigen Bauglieder sind zum Teil auch an einem morgenlandischen 
Bau anzutreffen. Der Orientale f o r m t und g e s t a 1 t e t sie aber u m und v e r w c n d e t sie 
nach seiner Auffassung; es gesellen sich auch neue, besonders kennzeichnende Glieder dazu, 
von denen die Ecklosungen und die seit dem 12. Jahrhundert vorkommenden g e o m e t r i - 
schen Ziegelornamente an erster Stelle zu nennen sind. 

Die Ruckstandigkeit und der Stillstand, die sich in der Entwicklung dcs islamischen Volkes 
und seiner Kunst zur Zeit beobachten lassen, pragen sich auch in der Baukunst aus. Die Pracht, 
den Reichtum und die Eigenart, die die islamische Kunst an ihren Denkmalem bis in das 18. Jahr¬ 
hundert hinein entfaltet hat, besitzen die Werke der neuen Zeit nicht mehr. Ein stetiger Verfall 
der alien Denkmaler ist bemerkbar, er ist auch im Irak zu beobachten. Trotzdem crhalten 
sich verschiedene typische Bauformen und-glieder, indem sie sich durch Dberlieferung 
weiter fortpflanzen. Sie verlieren aber ihre Eigenart und Urwiichsigkeit, und zwar hauptsach- 
lich in groBeren Stadten, wo sich ein wachsender europaischer EinfluB geltend macht. 

Die Profanbaukunst im Irak ist an und fiir sich armlich, sie verwendet fur ihre 
Bauformen nur den gewohnlichen und zugeschnitlenen Backstein und verschmaht jegliche anderen 
Hilfsmittel, urn ihre Ansichten und Flachen zu schmiicken und zu beleben. Sie lehnt sich in ihrer 
Formensprache ausschlieBlich an alte Vorbilder an; wo sie neue Motive heranzieht, da 
werden diese umgestaltet und willkiirlich angewendet, was der Architektur mehr zum Schaden 
als zum Nutzen gereicht. Es ist in dieser Arbeit auf einen geschichtlichen Entwicklungsgang der 
einzelnen Formen nicht naher eingegangen wordenu es lag dem Verfasser nur daran festzustellen 
und zu zeigen, welche Bauglieder und -formen sich in der Profanbaukunst crhalten haben, und 
wie und w o sic bis zur Zeit an einem Bau angewendet werden. 




Erster Teil. 


Die Bauformen. 

1. Der Ziegel und seine Herstellung. 

Dcr gcbranntc Ziegel ist der einzige Baustein, der im Irak in Bclracht zu zichcn ist. 
An natiirlichen Bausteincn fchlt cs iiberhaupt, und dcr lufttrockenc Lehmziegel und der u n - 
geformtc Lehm kommen fiir den Wohnhausbau nicht in Frage; nur Hiittcn, Stallungen und 
Urafricdigungcn wcrdcn aus diesen Baustoffen hcrgestcllt. 

Die Verwendung des gebrannten Ziegels greift bis in vorgeschichtliche Zeilcn zuriick, 
denn dcr stark lehmhaltige Boden hat die Volker aller Zeitcn im untercn Zweistromland vcr- 
anlaOt, sich diesen kiinstlichen Baustein zu schaffen. 

D i e sorgfaltige Bcarbeitung, wie sie den altcn babylonischen Stcinen zuteil gcworden 
ist, kann leider zur Zeit nicht beobachtet wcrdcn; dcr Stuff wird nur notdiirftig ausgewahlt und von 
unerwiinschten Beimengungen: Kicscln, Schcrben, Pflanzenrcsten und dcrgleichcn, gcreinigt. 

Der Lehm erhalt einen Zusatz von Stroh und Diinger, mit Wasscr angeriihrt entsteht cine 
dickbreiige Masse, die griindlich durchgcknctet wird. Dcr Stuff ist nun formfahig; in Holzrahmen 
wird der Lehm gcstrichen, bis 2 Tagc bleibcn die Steine an Ort und Stelle liegen, dann 
wcrdcn sie hochkantig aufgcstellt, um wcitere 3 bis 6 Tage den Sonnenstrahlen ausgesetzt zu 
wcrden. Die lufttrockenen Ziegel kommen nun in den Brcnnofen; dieser hat mcist cine kreis- 
runde Gestalt; fiber die Feuerung spannt sich cin wolbartiger Rost, dessen radiale Durchlasse 
17—25 cm messen. Weniger verbreitet sind die Brcnnofen von rcchtcckiger Gestalt, dcr Rost 

wird hier von „parallel ncbcncinandcr gcstellten Bogen*.* (Reuther, „Wohnhaus in Bagdad_ 

S. 88) gcbildct. Die Umfassungsmauer wird belicbig hoch gefiihrt, bis zu 12 Schichten werden die 
Ziegel gcwohnlich hochkantig fibereinander gestellt, wobei darauf gcachtet wird, daB das Feuer un- 
gchindert fibcrall durchdringen kann. Ein abgestumpfter Lehmhohlkegcl schlieBt den Ofen oben 
ab. 10 bis 15 Stunden blciben die Ziegel im Feuer; doch ist cs dem Verfasser bekannt, daB bei 
schwachem Feuer die Steine sogar 5 Tage gebrannt werden. 

Nachdem die Feuerung eingestcllt ist, muB der Ofen 2 bis 10 Tage auskuhlen, bis er gc- 
leert werden kann. 

Die Steine schwinden schr gcring, meist nur Vt — 1 cm. 

Ein einheitliches Format ist im Irak nicht vorhanden; die Form des Steines ist fast durch- 
weg quadratisch. Nachstehendes Verzeichnis gibt die fiblichsten Abmessungen wieder: 

28 X 28 X 6 17 X 17 X 4 

27 X 27 X 6 16 X 16 X 3 (3,5 — 4) 

20 X 20 X 4,5 (4) 14 X 14 X 4 

18 X 18 X 5,5 (6) 

Langliche Steine sind sclten, und Formsteine werden iiberhaupt nicht gebrannt. 
Samtliche Profile, sowic allc Formen fiir die Schnittmuster werden n a c h dem Brande durch Sagen, 
Schlagcn, Schneiden und Schlcifen aus dem fertigen Stein hcrausgeholt. 

Die Steine haben durchschnittlich cine gelbliche Farbung, sie sind stark briichig und weisen 
cine geringe Hartc auf. 
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Mauer und Vcrbande 


2. Mauer und Verb^de. 

Troizdem der Lehm in reichlichem MaBe vorhanden ist und sich leicht zu Backsteinen 
verarbeiten laBt, werden die aufstrebenden Mauern der Hauser, Umfriedigungen und andere Bau- 
teile nicht aus ganzen Steinen in regelmaQigem Verbande aufgeftihrt: 

Ein regelniaOig durchgehender Verband ist in alien Teilen eines Profanbaues fast nie zur 
Ausfiihrung gelangt , — er kann deshalb bier iibergangen werden. Der Mangel erklart sich einer- 
seits aus der groBen Zerbrechlichkeit der Bausteine, andrerseits aus dem Fehlen gleichmaBiger 
und sorgfaltig bearbeiteter Steine und schlieBiich aus der Verwendung von Ruinenziegeln. 

Diesen Verhaltnissen verdankt das GuBmauerwerk, welches an den AuBenflachen ver- 
blendet wird, seine Entstehung. Die Verblendung kann aus behauenen Bruch- 
s t ti c k e n oder aus ganzen Steinen hergestellt werden. 

Wo Steine aus den Ruinenfeldern zu beschaffen sind, oder wo alter brauchbarer Baustoff 
vorhanden ist, wird fast immer solcher verwendet. 

Der scharfkantig zurechtgehauene Bruchziegel findet als Verblender Verwertung. 

Auf die GroBe wird in diesem Falle kein Gewicht 
gelegt, die erhaltenen Lager- und die scharfen 
StoBfugen spielen beim Versetzen die Hauptrolle. 
Der Baustoff soli nach Mdglichkeit ausgenutzt, ein 
Schlagverlust vermieden werden. Schichtenweise 
wird die Mauer aufgeftihrt. Zuerst wird auf der 
Bettung des Bindestoffes der vorhergehenden 
Schicht die AuBen- und Innenflucht der Mauer aus 
den scharfkantig erhaltenen bezw. nachgeschlage- 
nen Bruchstiicken zusammengesetzt (Abb. 1); dann 
mit groBeren und kleineren Stucken die Mauer- 
flache ausgefiillt, wobei aus Sparsamkeitsriicksich- 
ten auch die kleinsten Bruchstiicke nicht ver- 
schmaht werden. Dber die neu entstandene Schicht 
wird schlieBiich der Bindestoff gestrichen. Der 
Mortel fullt nicht nur die zahlreichen Fugen aus, sondern uberdeckt sogar die Ziegelschicht oft 
mehrere Zentimeter stark (Abb. 1). 

Lehm und Gips, seltener Kalk und Zement, werden zum Mauern verwendet. Zahlreiche 
StoBfugen bedecken die AuBenflache einer sole hen Mauer. Ein Aufeinandertreffen der StoB¬ 
fugen wird vermieden, haufig verrucken sie aber nur urn ein ganz geringes MaB. 

. Von alters her verwenden die Araber mit Vorliebe Bruchziegel, die sie sich aus den be- 
nachbarten Ruinenfeldern zusammenholen. Die Baumeister wissen die ausgezeichnete Harte und 
die Dauerhaftigkeit dieser alten Steine zu wurdigen; ganze Stadte, Dorfer und Ortschaften sind 
jahrhundertelang aus Bruchstiicken altbabylonischer Ziegel aufgebaut worden. Infolge der 
groBeren Schichthohe (etwa 7H cm) und der verschiedenartigen GroBe dieser Ziegelbruchstucke 
erhalten die Hauser im Irak einen ganz eigenartig willkiirlichen Charakter, 

Im Gegensatz zu dieser durchweg aus Bruchziegeln hergestellten Mauer stehen die mit 
ganzen Ziegel n verblendeten GuBmauern. 

Die ein Stein starke Verblendung ist durchweg auBerst nachlassig mit dem Kernmauer- 
werk verbunden. Die unregelmaBige Form der Verblendsteine und einige besonders vortretende 
Steine geniigen, um den Verband mit dem GuBmauerwerk herzustellen. Es kommt sogar vor, daB 
die Verblendung als Schale an den Kern angeklebt wird. 

In der glatten AuBenflache steht die StoBfuge fiber der Mitte des darunterliegenden 
Steines: es entsteht der von alters her bekannte und einheimische Nebukadezarverband (vgl. Mit- 
teilungen d. Deutsch. Orient-Gesell. H. No. 13 S. 8). 



Abb. 1. Gesims; vor^ekra^te Stromschicht, wahrend 
der Ausfiihrung. Koweirisch. 











Ecklosungen 
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Die Schichthohe ist bei den zuletzt beschriebenen Bauten gcringcr, denn die ganzen 

Steine stammen aus islamischer Zeit, wo sie einc Durchschnittshohe von nur 3^ bis 6 cm haben. 

Die F u g e n der Bruchziegelverb lendung sind vertieft. Der Lehm verwittert 

und brdckelt leicht aus. Nur mit Gipsmdrtel ist eine glatte AuOenflache dauernd zu crreichcn. 

Bei dem Verblendmaucrwerk aus ganzen Ziegeln wird durchschnittlich die Fuge 
glatt ausgestrichen oder nachtraglich mit Gips aufgetragen. ^ bis 1 cm tritt dann die aufgetragene 
Fuge vor die Mauerflucht vor, bedeckt sogar einen Teil der Steine, so daB die sichtbare Stcin- 
schicht wenig breiter als die Fuge zutage tritt. Eine ahniiche Erscheinung sehen wir bei den 
alteren Seldschukenbauten, nur daB dort die Fugen schon von Hause aus so breit angelegt worden 
sind. 


Besonders charakteristisch erscheint im Euphratgebiet die Gestaltung der Mauerflachen 
durch die Verbindung der beiden Grundtypen: der B r u c h ziegelverblendung mit der Voll- 
z i e g e 1 verblendung. Wie die Seldschuken in ihren 
Bauten Backsteinschichten mit Werksteinschichten ab- 
Idsten, so ist auch hier ein regelmaBiger Wechsel von 
Vollziegel- und Bruchziegelschichten in der Verblendung 
zu linden (Abb. 2 u. 3). 

Abbildung 2 zeigt uns, wie auf zwei Bruchziegel¬ 
schichten stets eine Vollschicht folgt. Reicher ist die 
Losung in Abbildung 3. Bandartig trennt in diesem Bei- 
spiel eine Bruchziegelschicht von je e i n e r Vollziegel- 
schicht umsaumt, vier aufeinander folgende Bruchziegel¬ 
schichten. Die Mannigfaltigkeit solcher Gruppierungsarten liegt auf der Hand, Und es bewirken 
der unregelmaBige Fugenschnitt und die reizvolle Farbenzusammenstellung der gelblichen Voll¬ 
ziegel und der rotlich-grauen Bruchziegel eine Icbhaftere und personlichere Gestaltung der AuBen- 
wandflache. 




Abb. 2. Hilleh. 


Abb. 3. HUleh. 


3. Ecklosungen. 

Jedem Besucher der irakischen Stadte fallt vor allem das Bestreben der arabischen Bau- 
meister auf, scharfe Ecken zu vermeiden. Der Araber b r i c h t die Ecken; er fuhrt sie in dieser 
Gestalt bis zu ^einer gewissen Hohe empor und laBt sie dann erst in die scharfe Ecke iibergehen. 
Der Grund zu dieser Anordnung laBt sich nicht ohne weiteres feststellen. Die geringe Breite 
der StraBen und die nicht immer eingehaltene, gerade Flucht der Hauser muB wohl als Haupt- 
grund genannt werden; das Vorkoramen gebrochener Ecken bei Bauten, die mitten in der 
StraBenflucht liegen, laBt aber erkennen, daB man es auch mit einem rein schmiickenden Bau- 
clement zu tun hat. — Die zahlreichen StraBenwindungen und. die unregelmaBige Grundstiick- 
gestaltung bewirken nicht selten einen Knick in der Mauer ein und desselben Gebaudes. Die da- 
durch gebildeten scharfen Kanten werden bis auf das Fundament hinuntergefuhrt, da der von 
den Flachen eingeschlossene Winkel stets stumpf ist. 

Die gebrochene Ecke kann verschieden hoch zur Ausfuhrung gelangen. Nicht selten 
geht sie bis unter das DachgeschoB. Die Obergange aus den gebrochenen oder abgerundeten 
Ecken werden von arabischen Baumeistern auf das mannigfaltigste geldst und ausgefiihrt. Sie 
stellen geradezu das Merkmal fiir die islamische Baukunst dar, das im Laufe der Zeit zur reich- 
sten Bliite gediehen, und das im Irak in seiner Grundform zu linden ist. 

Der vorhandene Baustoff, der B a c k s t e i n .‘ist die Ursache zur Bildung dieser Grund¬ 
form gewesen. Die geringe Ausladungsmoglichkeit und die scharfkantige, rechtwinklige Form des 
Steines haben einen treppenformigen Cbergang bedungen. 

Abbildung 4 stellt die gewohnlichste Form einer solchen Ecklosung dar. Es soli der Ober- 
gang aus der gebrochenen in die scharfe Ecke zweier rechtwinklig zueinander verlaufenden 
Mauerflachen gebildet werden. Der tJbergang kann naturlich in einer beliebig zu wahlenden 
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Ecklosungen 


Anzahl von Schichlcn und Abstufungen ausgcfuhrt wcrden. Im vorliegenden Fall, wie Abbildung 4 
zeigt, wird die gcbrochenc Seite in vier gleiche Teile getcilt, darauf durch die Teilpunkte je cine 
Parallele zu- den Richtungen der Maucrfluchten gczogen, bis dicsc die vcriangertcn Kanlcn 
dieser Maucrfluchten im GrundriB schneidcn: der Eckubcrgang (Mukarnas arabisch), ist in seiner 
GrundriBform gelost, seine Hohcnentwicklung crgibt sich aus der Wahl der Schichtcnzahl. 

Die Backstcinc mussen zu dicsem Zwcck eigen zugcschnittcn wcrden. Sic erhalten cine 
langliche Form: die Seitenflachen bilden Rechtccke, wahrcnd der Qucrschnitt in dicscm Fall 



ein Quadrat darstcllt. Die Seitenlangcn zu dicscn Quadraten sind aus dcm GrundriB zu ent- 
nehmen, sie glcichen dcm Abschnitt zwischen den Parallelcn. — Die Stcinc wcrden nun der- 
artig versetzt, daB jedesmal aus der vorstchendcn Kante der unteren 'Schicht in ihrcr Fortsetzung 
nach oben hin die zuruckliegcnde Kante dcr darauf folgcnden Schicht cmporwachst; und andercr- 
scits fallt in der Vertikalprojektion die zuriickliegende Kante dcr unteren Schicht in die Richtung 
der vortretenden Kante der dariibcrliegendcn Schicht, 

In dcr Untcransicht cntstchcn bei der untersten Schicht rechtwinkligc Drciecke, bei den 
anderen naturgemaB Quadrate, die vortretende Kante der obersten Auskragung ist glcichzcitig 
die scharfe, ungebrochene Ecke, 



































































































































































































































































































































Ecklosungen 
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Die Lange der gebrochenen Eckcn war in diesera Beispiel in vier gleiche Teile zerlegl 
worden und es ergab sich eine vier fache Abstufung. Es liegt also ganz im Ermessen des Bau- 
meisters, eine beliebige Anzahl von Abstufungen zu erreichen; er braucht nur die gebrochene 
Kante in die von ihm gewiinschle Anzahl gleicher Abschnilte zu zerlegen (vgl. S. 14). 

In Abbildung 5 ist der tibergang aus der abgerundeten in die scharfe Ecke dargestellt. 
Dcnke man sich durch a—b eine Verbindungsgerade gezogen, so ergibt sich die Losung des 
vorigen Beispiels. Die Hohe der einzelnen Ablreppungen ist hier zwei Schichten groB. 

Abbildungen 6, 7 und 11 zeigen einen standigen Wechsel der gebrochenen Eckflachen 
mil der stufenformigen Auskragung. Der Obergang in Abbildung 6 ist in vier Auskragungsteile 
zerlegt und zwischen jeder ist wieder eine zwei Schichten hohe gebrochene Eckflache eingescho- 
ben worden. Das strenge Einhalten eines Systems ist aber keineswegs arabischer Branch. Die 



Abb. 6. Hilleh. 











Abb. 7. Kerbela. 



Abb. 8. Hilleh. 


Schichtenzahl sowohl bei den gebrochenen Eckflachen, als auch bei den Auskragungen ist haufig 
bei einem Gebilde ganz unregelmaBig durchgefiihrt, wodurch die einzelnen Bauteile ein unge- 
zwongeneres Geprage erhalten. ^ 

Dasselbe gilt von Abbildung 7. Auch hier ist die RegelmaBigkeit nicht streng eingehalten. 
Durch das Fortlassen der mittleren Auskragungsecken ergibt sich cine lebhafterc Schatten- 
wirkung. Die in die Auskragung hineinragcnde Flachc dcr gebrochenen Ecke bictct dem Auge 
einen angenehmen Ruhepunkt. 

Ganz besonders auffallcnd ist die Ecklosung in Abbildung 8. Aus 6 Ubergangsccken 
wachst hier der Baukorper hcraus. Die 6 Eckcn werdcn drei Schichten hoch gefiihrt, urn 
dann in cine doppelt so klcinc Anzahl von Abstufungscckcn iibergefuhrt zu werdcn. Gleich- 
zcitig werdcn die auBersten Eckcn auf eine beliebige Lange heruntergezogen, zwischen sich die 
abgcrundete Ecke cinschlieBend. Dcr regelmaBigc Aufbau ist auch hier zu erkennen. Nur durch 
das Verschmelzcn zweier Eckcn zu cincr groBen cntstcht die neuc Losung. 

In bezug auf Hohenverhaltnisse wird vom arabischen Baumcistcr, besonders bei d i e s e m 
Beispiel (Abb. 8), viel Geschmack entwickelt, was man von Abbildung 6 nicht behaupten kann. 
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Eckldsungcn 
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Abb. 9. Bagdad. 


Abb. 10. Bagdad. 



Abb. 11. Bagdad. 


Auskragungsschicht. In dcr darauffolgenden Schicht wird di^ n.r. 1 

entfernt, wodurch eine neue Kehle gebildet wird Das V . , ^ Uch 

ubrigen Auskragungen. Das zellcnformige Gebilde is^ alsl [ichu 

schn.ttene und umgestaltete Form dcs Grundtypus Je nachd zurechtge- 

werden oder nicht, konnen die OberrfantfP Hi u- j Zwischenschichtcn cingefubrl 

“•■ csiSHisS; irnr-'T" 

e» lies, keine Gefahr .or, daO die scharl“ KanU loTh tach.rtjTch verilS wird'''"" 

broehene EckllachelsTmtl'ltem^Ffe^^^^^^^^^ 'V“ “'f' 

form einordnen. Die Unuberslchtlichkeil d' ' °r ij* ' Grund- 

Ansjeslallunl einrelner TeHr,^nd d J a <«' -"vollstandije 

fdn, u„,e‘a anT.ak Hdhenen.wieklun^ eraebwer,. Von d‘„ 

drei .alien Jana lorl; io der” 1 “ • fe^'\^^\ra 

anOeren Eeken aur naiarlichen Enlwicklnng. Die mUller! groBe’ 'ladel doDreU 
horl also ,n beaug ani die Ausladung aur dritlen Anskragungssfhichl, in betug all ^1'..-^“*' f ‘ 
anr aweden; da die nSchstlolgende Sehiebt sieh an. dieser groBen Auslldlng !„t , , a" 

«anae d r „ t e A „ s k r a g „ n g s a e h i c b , ansgelallen. Die beiden o b e r s , In S 0^1 ‘hi e n' 





























































Eckidsungen 


13 


weisen keine Anderung auf. Zu bemerken ist noch, daQ die unterste Auskragung zweimal so 
hoch ist wic jede der iibrigen. Die Steine sind schlicBlich noch vcrschniltcn, die punktierten Linicn 
in Abbildung 13 lassen die Schnittflachen erkennen. Die Bogenlinie von der oberen scharfen Ecke 
zur Basis des Auskragungskorpers ist willkiirlich gewahlt; umrahmt wird die Ecklosung von 
einem Wiirfelbandmuster. 

Es liegt auf der Hand, daB die Eckiibergange durch das Ausbilden und Fortlassen ein- 



zelner Teile die mannigfachsten Gestalten annehmen konnen, und soweit es dem Verfasser be- 
kannt ist, lassen sich alle r e i n e n Backsteineckbildungen auf die besprochene Grundform zuriick- 
fiihren. 


Bei Tiiren und Fenstern, die in einem Riicksprung der Mauer liegen, ist eine entgegen- 
gesetzte Losung zu finden. Hier muB der Cbergang aus der scharfen Kante in die „rechtwinklig 
gebrochene**, „einspringende‘* Ecke gefunden werden. Die Abbildung 14 zeigt uns, wie sich eine 
stufenformige Pyramide auf der quadratischen Grundflache einer „rechtwinklig gebrochenen 
Ecke** (Doppelecke) aufbaut. Das Vorhandensein wagerechtcr Fiachen ist kein Mangel in der 
Konstruktion. Vorsichtige Baumeister schragen die wagerechten Fiachen mit Gips ab; man 
mochte aber eher annehmen, daB dieses mehr zur Festigung diene, als die Fiachen vor Feuchtig- 
keit und Regen zu schiitzen. 
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Gesimse 




BUdung der stalaktitenartigen Gebilde. (Vgl. ncbcnstehende Abbildungen.) 

Soli cine gebrochenc Ecke in a Abstufungen in cine scharfe Ecke ubergcleitcl werden, so 
wird im GrundriB die gebrochenc Scitenlangc in a glciche Abschniltc geteilt und durch die Teil- 
punkte Parallelen zu den Richtungen der beidcn Maucrfluchten, die die scharfe Ecke bilden, ge- 
zogen, bis sie diese schneiden. 

Es entstehen auf diese Weise an der gebroche- 
ncn Kante a Dreieckc, sonst Quadrate (Parallelo- 
gramme oder Rhomben) die cinander kongruent sind. 

Die Diagonalcn der Quadrate, die durch die Spitzen 
bezw. Basispunktc der Dreieckc gehen, sind einander 
parallel. Fiir die AufriBbildungist zu bemcrkcn, daB in 
der Horizontalprojektion die vortrctende Kante in eincr 
beliebigen Schicht mit dcr zuriicklicgcnden Kante einer 
dariiberliegenden Auskragung in cinen Punkt zusamnienfallt. In dcr Vertikalprojektion liegen 
dagegen die zuriickspringende Kante einer unteren Schicht und die vortrctende Kante dcr darauf- 
folgenden Schicht in eincr senkrcchten Richtung. 

Soil diese Losung auf cine Krcisform ubertragcn werden, so wird ebenso vorgegangen. 
Die parallelen Diagonalcn werden jetzt von Halbmesscrn gebildet und die Dreieckc. die auf dcr 
gebrochenen Ecke lagen, werden auf den Sehnen gleicher Bogenabschnittc crrichtet. Die Spitzen 
dicser Dreieckc liegen auf den sehncnhalbicrenden Halbmessern (d. h. den parallelen Diagonalcn). 
Die Lage der Drcieckspitzen ergeben die auBersten Dreieckc: die Spitze liegt namlich auf dem 
Schnittpunkt dcs vcrlangerten, die Schne halbiercndcn Halbmessers mit der Kante dcr scharfen 
Ecke (im Punkt A), die iibrigen auf dem Kreisbogen, der mit dem Radius AO geschlagen wird. 
Der Rest der benotigten Punktc wird durch Verlangcrung der Dreiecksseiten crhalten. Die ent- 
sprechenden Schnittpunkte liegen samtlich auf den Radien, die durch die End- und Halbierungs- 
punkte dcr Sehnen gehen. Die AufriBbildung weicht nicht von der vorherigen ab. 

1st cine Vorkragung dcr gesamten Flucht Bedingung, so hangt die Zahl dcr Dbergangs- 
schichten ebenfalls von dcr Teilung der Basis eines sich jetzt zu denkenden Dreiecks (ABC) ab. 

Die Spitze dieses (groBen) Dreiecks liegt auf 
dcr auBcrsten Auskragungsflucht, die an- 
deren beidcn Seiten konnen beliebig gezogen 
werden (die Wahl eines rcchtwinkli- 
g e n, groBen Dreiecks ist die Rcgel), die 
wcitcre Bildung cntspricht der vorherge- 
gangenen. 

Soli nun zum SchluB cine Kreis- 
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flache mit dem Halbmcsscr r in eine andere mit dem Haibmesser R iibcrgcfiihrt werden und zwar in 
a Abstufungen, so werden auf cinen beliebigen Bogen a glcich groBe Sehnen aufgetragen und das 
(groBc) Dreicck (ABC) vom vorigen Bcispiel gczcichnct. Die Basis dcs groBen Dreiecks wird yon 
dcr Sehncnfolgc gebildet und die Spitze liegt auf der Peripheric des groBen Kreises (R). Die 
parallelen Diagonalcn sind wiederum die Halbmcsscr, Im weitefen Bildungsgang ist die Regcl 
vom ersten Krcisbeispiel anzuwenden. 


4, Gesimse, 

Die Anwendung dcr Gesimse und deren Verbindung mit dem Baukorper beweisen, daB 
diese Baugliedcr nicht gleich denen dcr abcndlandischcn Architektur aus dem Baukorper verstan- 
desgemaB entwickclt werden, sondern nur als schmiickendcs Element auftreten. 

Die glattc Wandflachc soil belcbt werden, oder die Betonung eines bestimmten Tcils ist 
beabsichtigt. Mcistens ist das Bauelement nicht in Einklang mit dem ganzen Baukorper zu 
bringen. An eincr willkurlichen Stellc tritt das Gesims unvermittelt aus dcr Wand hervor und 
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horl auch cbenso jah wieder auf (Abb. 19). Ein rcgclrccht durchgcfiihrlcs Hauptgcsims kennt dcr 
arabische Baumcister nicht; auch Gurt- und Sockclgesimse, wic man sic in dcr abcndlandischcn 
Architcklur antrifft, fchlcn ganz; die mit Flachcnmustcrn besetzten Bander und Stromschichten 
crscizcn die Gesimse, sie sollen auch hier diesen Namen fiihren. Die Bander werden haufig von 
vorkragenden Schichten umsaumt, wodurch cine kraftige Schattenwirkung entsteht. 

Die Abbildungen 1 und 15 fiihren das Versetzen einer vorgekragten Stromschicht vor. 
In einer beliebigen Hohe, ohne Riicksicht auf die dahinterliegenden Balkenlagen, wird die Slrom- 
schicht verselzt. 

Dcm arabischen Baumcister fehit gleichfalls das Gefiihl fiir cine cinhcitlichc Durchbildung 
dcs ganzen Bauwerkes. Die cine Ansicht eines Eckhauses erhalt z. B. als Gesims zwei vorge- 
kragte Stromschichten, die voncinander durch 
sechs Schichten Mauerwand getrennt werden 
(Abb. 16). Die andere Seite wird dagegen starker 
belebt, der obern vorgekragten Stromschicht 
folgen nur drei glattc Maucrschichten und dicser 
dann vier Stromschichten (Abb- 17). 

Die urspriinglichste Form des Ge- 
simses ist die einfach vorgezogene 
S c h i c h t (Abb. IS), die charakteristischstc 
die Stromschicht, aus der sich die ver- 
schiedenen stalaktitenartigen Gebilde entwickeln. 

Die Ausladung der einzeln vorgezoge- 
nen Schicht (Abb. IS) ist verschieden groB. 

Sie betragt nicht seltcn mchr als cine halbe Stein- 
lange. Wird die Ausladung zu groB, so muB sie 

durch cine zweite unterstiitzt werden (Abb. 19) odcr erhalt Konsolen (Abb. 20), die aus dcm qua¬ 
dra tischen Backstein geschnitten werden. Am haufigsten wird das vorgekragte Schichtengesims 
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Abb. 15. Gesims, vorgekragte Stromschicht (versetzt). 
Koweirisch. 



Abb. 16. Koweirisch. 
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Abb. 17. Koweirisch. 



Abb. 18. Bagdad. 





Abb. 19. Bagdad. 


durch cine Schicht aus uberccklicgcnden Vollzicgeln abgestiitzt (Abb. 21). In rcicherer Ausfuhrung 
Iritt an StcHc dcr uberccklicgcnden Ziegel der bearbeitete auf (Abb. 22 und 23). Die halbkrcis- 
formigen, klceblattartigen, ausgehohlten und abgerundcten Formen kommen einzeln und zusammen- 
gesetzt vor. Sie sind von den zahlrcichen anderen Formen am meisten bclicbt. Besonders eigen- 
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Gesimse 


arlig ist die Bcarbcilung der Steine in Abbildung 22a, der halbe VicrpaQ ist namlich zwcimal 
aus cinem Stein herausgeschnilten wordcn. 

Gesimse, wie sie in den Abbildungen 24 und 25 dargestellt worden sind, stammen aus 
neuerer Zeit. Sie lassen auf den ersten Blick eine Beeinflussung europaischer Bauweisc erken- 
nen. Der orientalische Meister vereinfacht freilich die frcmden Profile: er muB die Sleine 
schneiden, daher bevorzugt er die Schrage und verwendel nur sparsam geschwungene Formen. 

Am haufigsten ist die vorgekragte Schicht als AbschluBgesims anzutreffen, so z. B. 
liber den Turen und Fensterri und als eine Art von Hauptgesims unter den Dachwanden. 



Tritt ein Wandglied als Lisene, Pilaster oder dergleichen vor, so lauft das Gesims fiber 
dassclbe hinweg, oder bricht kurz vordem ab, wird aber nie verkropft, und die Mauer- 
flucht wird fiber dem Gesims stets in der gleichen, senkrechten Ebenc fortgesetzt. 

Die Stromschichten treten einzeln oder zu Gruppen vereinigt auf, und ragen ent- 
weder vor die Mauerflucht vor (Abb. 16 und 17) oder bleiben in 
derselben liegen (Abb. 26), wo sie dann als Verzierung der Wand- 
flache dienen; ihre Hauptaufgabe erffillen sie erst, wenn sic als 
Ubcrgangsclement von einer Mauerflucht in eine andere, vorge¬ 
kragte, vcrwendet werden (Abb. 27). 



Abb. 24. Bagdad. 




Bagdad. 


Abb. 26. Ananeh. 


Wie bci den Ecklosungcn, so treten auch hicr die Stromschichten ein- und mehrreihig 
auf, werden verschnitten und bilden die Stalaktitcngcsimsc (Abb. 28). 









































































































































Mauerendigungen 


17 


Die Gcsamtausladung in Abbildung 28 wird durch zwci drei Schichtcn hohe Stromschich- 
tcn und einc abgefaste Auskragungsschicht errcicht. Die untcren Ecken dcr beiden drei Schichten 
hohen Stromschichtcn sind vcrschnitten, auf der obcrstcn Schicht ruht ein Vollstcin, dcsscn 
Schnittformen sich den untcrcn Auskragungsecken ani>assen. Gleich den anderen Steinen wird 
auch dieser Vollziegel erst nach dem Versetzen bearbeitet, jedoch hat der Verfasser beob- 
achten konnen, daB zuweilen eine Bearbeitung der Vollsteine auch vor dem Versetzen 
stattgefunden hat. 



Abb. 27. Koweirisch. 


Wie weit die Ausschneidekunst geht, laBt Ab¬ 
bildung 29 erkennen, wo ein Gesims iiber einer Tiir- 
umrahmung wiedergegeben ist. Hier sind Holzformen 
in Stein nachgeahmt, und die Konsole stellt eine Laub- 
sagearbeit zartester Ausfiihrung dar. 



Abb. 28. Kerbela. 



Abb. 29. Hillch. 



5. Mauerendigungen. 



Samtliche freistehenden Mauern und im besonderen die Umfassungsmauem der Gebaude, 
bediirfen unbedingt eines geeigneten Abschlusses. Gesimse geniigen keineswegs, wie aus vorigem 
Kapitel zu ersehen war, den Bau abzuschlieOen, denn die Mauer 
wird stets iiber das Gesims hinaus fortgesetzt. 


Abb. 30. Hilleh. 


Abb. 31. Bagdad. 


Abb. 32. Hilleh. 


Man kann drei Hauptarten von Mauerendigungen unterscheiden: 

1. Die antike Zinne. 

2. Die Briistung. 

3. Die Dachwand. 

Der Zinnenkranz ist schon immer ein beliebter MauerabschluB gewesen; ursprung- 
lich als Brust- und Schutzwehr dienend, ist er spater nur als schmuckender Bauleil verwendel 
worden, Im Irak findet er sich bei alten Stadtmauern, Festungsanlagen und anderen Monumen- 
talbauten. Profanbauten aus neuerer Zeit, auch Kasernen und Regierungsgebaude, werden noch 
ab und zu mit Zinnen geschmiickt. Dieses Bauglied gerat aber mehr und mehr in Vergessen- 
heit. Die abgebildeten Zinnen (Abb. 30 u. 31) weisen ein paar Grundformen solcher Ausfuhrungen 
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Mauerendigungen 


auf. Die Abbildung 30 stammt von einem Stadttor aus Hilleh am Euphral, die andere (Abb. 31) 
aus Bagdad von dcr groBen Kasemc. 

Hcimisch und bcsondcrs kcnnzeichnend fiir den Irak sind viclmchr die bciden Ictztgenann- 
ten Arten von Maucrendigungen. Dcr r e i n c Backstcinbau, d. h. dcrjcnige, dcr wcdcr Erker 
und Ausbautcn, noch wcitausladcndc Hohlkchlgesimsc aus Holz zcigt, bcdarf unbcdingl.cines Ab- 
schlusses. Das flachc Dach, das dcm Bcwohner im hciBcn Sommer an den Abcndcn als Schlaf- und 
Aufcnthallsort dient. crhalt cine Umfassung, und zwar kommen naturgemaB die Brustun- 
g e n an erstcr Stcllc in Fragc. Sic crhaltcn kcinc allzugroBc Hohe. oft werden sic nur als 
Mauerfortsatz cinige Schichlcn (40 bis 50 cm) iiber den DachfuBboden hochgcfuhrt. Um den 
glattcn Briistungen Halt und Festigkeit zu geben, werden sic durchweg mit Gips verputzt. Die 
geputzte Briistung schlicBt bandartig den Rohbau ab und schafft durch iKre weiBlichc Farbung, 
die in angenehmem Gegensatz zu der graulich roten, auch gelblichen Farbe des Rohbaucs steht, 
unwillkiirlich ein gefalliges Aussehen. 

Die Briistungen kommen geschlosscn oder durchbrochen vor. Oft heben sie sich nur 
durch cine Schragstcllung der Schichten von dem ubrigen Mauerkorper ab (Abb. 32). Wie beim 
Verblendmauerwerk, so findet man auch hier bci dcr Erkerbriistung in dcr Abbildung 33 einen 



Wechsel bearbeiteter Bruchziegel- und Vollziegelschichten. SinngemaB ist an den beiden auBcren 
Eckfeldern cine wagercchte Schichtung eingefiihrt worden. 

Bei Bauten einfachster Art ruht auf dcr obersten Briistungsschicht zum Schutze cine starkc 
Lehmbettung, in die trockenes Dorngestriipp versetzt wird (Abb. 32, 33 u. 36). Diese Art der 
Abdcckung ist dem Lehmbau entnommen, dort bildet sic mit dem gesamten Unterbau ein Ganzes, 
hier beim Backstcinbau tritt sie als Fremdkorper auf. Die reicheren und besser ausgebildeten 
Gebaude verwenden diesen Lehm- und DomcnabschluB nur bci Umfriedigungen, Einfahrtstoren 
und dergleichen, wo er dann seine Aufgabe als Abwchrmittel erfiillt. 

Durch seine gute Schattenwirkung fallt das Beispicl in Abbildung 34 bcsondcrs auf. Der 
geringe Vorsprung der Mustersteine, oft nur bis 2 cm, geniigt, um bei dem steilen Einfallen dcr 
Sonnenstrahlen das Muster deutlich vom Hintergrunde abzuheben. Der Untergrund der Blend- 

architektur kommt n i e verputzt zur Durchfiihrung. 

Die beliebtestc und am haufigsten vorkommende Form der durchbrochcncn Briistungen 
sieht man in Abbildung 35 dargestcllt. Sie wird aus ganzen Vollstcinen angefertigt. Ein Ge- 
sims, hier das bekannte mit den iibcreckliegcndcn Quadratzicgeln und der dariiberliegenden 
ausgekragten Schicht, tritt als schmuckendcs Bauglied dazu. Das MHtelstuck dcr Doppel-T-Formcn 
schwankt in seiner Hohenentwicklung. Die Durchbrechung wird freier und groBer, sobald ein 
ganzer Vollziegel das Mittelstiick bildet. 

Durch die Verbindung zweier Rcihen spitzwinklig zucinander gcstcllter Ziegcl mit drei 
wagcrechten Schichten entstcht die Losung in Abbildung 36. 

Die Brustungen sind in Gips versetzt, wo das nicht der Fall ist, sind sic in kurzer Zeit 

dcm Untergang preisgegeben. 
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In groBeren Ortschaften und Stadtcn, wo cine scharfcrc Trennung der einzelnen Wohn- 
statten beabsichtigt wird, reichen die nicdrigcn Briistungen nicht aus. Die Plattform des Dachcs 
soil den Blickcn der Nachbarn entzogcn wcrdcn; auch wird cin Schutz vor lastigen Besuchcrn 
vcrlangt. Dazu dicnt eine schiitzende Wand, die diesen beiden Anfordcrungen gcrccht wird. 

Die „D a c h w a n d‘‘ wird fast im ganzcn Irak vcrwcndet, und sic gibt dcm Stadtbildc 
ein eigenes Gepragc. Sie wird auf den auBeren Umfassungsmaucrn eines Gebaudcs hochgc- 
Hihrt. Nur zur StraBc macht ihr die Briistung nach wic vor den Rang strcitig. Diese Wande 
sind in groBen Stadten unvermeidlich gewordcn. 

Die Dachwande entwickeln sich unvermiltelt aus den Mauern. Sie wcrden erst in dcr 
ganzen Ausdchnung 30 bis 60 cm hoch gefiihrt, dann abcr nur in einzelnen Teilcn als Pfeilcr fort- 
gcsetzt. Die Pfeiler stehen in cincm Abstand von 60 bis 100 cm voneinandcr entfernt und wcrden 




Abb. 36. Hilleh. 




Abb. 38. Kerbela. 


uber mannshoch ausgcbildet. Ihr MindestmaB betragt 15 bis 20 cm ins Gcvicrt. Zwischen den- 
selben wcrden Vollzicgel hochkantig gcstcllt (Abb. 37 und 38). Fiir gcwohnlich erhaltcn diese 
Dachwande wciter keincn AbschluB, die Bckronung mit auf der Basis liegenden, rcchtwinkligen 
Dreicckzicgcln ist scltcn (Abb. 38). Die hochkantig versetzten Zwischcnwande warden noch 
durch Fensterausschnitte belebt, auf die noch spatcr zuruckzukommcn sein wird. 

Als Bindestoff kommt der Gips in Bctracht. Wird Lchm angewcndct, so wcrdcn die Dach¬ 
wande der Haltbarkcit wegcn mit Gips vcrputzt, auch wcrdcn in den Pfeilcrn einzelnc Schichten 
(durchschnittlich jcde 4. bis 6. Schicht) in Gips gcbcttet. 
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Erker, Vorkragungen und Ausbaulen 


6. Erker, Vorkragungen und Ausbautcn. 

Bci der Ausgestaltung dcr AuBenansicht der Gebaude spiel! der E r k c r als Beicbungsmittel 
einc Hauplrollc. Das ObergcschoB wird in seiner Gesamtausdehnung nicht seltcn von cincm, 
zwci oder mehreren Erkern ausgefiillt. Alle diesc Erker kommcn aber durchweg als Holzkon- 
slruktionen zur Ausbildung, so daB sie aus dem Rahmen dieser Betrachtung fallen. Aber auch 
beim Backsteinrohbau findet man einzelne Bauteile besonders betont und vor die Gesamtflucht 
der Gebaude vortretend. Es liegt auf der Hand, daB der Baustoff eine begrenzte Ausladungs- 
moglichkeit vorschreibt; nur stufenweise kann ausgekragt werden. Der Baumeister begniigt sich 



mi! geringen Abmessungen, er will die glatte eintonige Wand nur hie und da beleben. Er ver- 
zichtet auf jedwede praktische Verwertung eines solchen Backsteinerkers. Will er aber den 
Erker als Raum ausnutzen, so greift er zu Holzankern, die er sich in Schichthohe zurecht- 
schneidet und als Quer- und Langsversteifung verwendet. 

Man sieht, daB beim Orientalen an erster Stclle das schmuckende Element betont wird, 
der bildende und nutzbringende Gedanke tritt'auch bei diesem Baukorper in den Hintergrund. 
Die Offnungen der ausgekragten Mauerteile sind von verschiedener Ausdehnung, die kleinen 
bleiben meist offen, die groBcren werden dagegen mit Gittern geschlossen. 
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Wird die AuBenmauer dcr Erker in Pfeiier aufgelost, so spannen sich zwischen diese 
Wande aus hochkantig gestelltcn Ziegeln (Abb. 39). 

Die Ausladungen der einzelnen Schichten betragen durchschnittlich 4 bis 8 cm. In den 
Abbildungen 40 bis 42 ist eine geschmackvolle Anordnung dieser Bauglieder zu erkennen; das bc- 
liebte Stromschichtmotiv kehrt auch bier wieder. Eine Abart zu Abbildung 39 stellt neben- 
slehende Abbildung 43 dar. Die Auskragungsschichtcn treten bier nocb offensicbtlicber als kon- 
solenartige Unterstutzungen auf. Der Erker mit der Pfcilerwand (Abb. 39) stammt von einem Eck- 



Abb. 44. Hillch. 
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bau; besonders reizvoll wird die Anlage, wenn eine Verscbraelzung der Erkerauskragung eines Eck- 
baues mit einem Eckiibergang zu beobachten ist. 

Im Gegensatz zu den oben besprocbenen Losungen stehen die Erkerbildungen, die sinngemaB 
aus dem ganzen Baukorper entwickelt werden. Eine den Irak besonders kennzeichnende Form 
wird in Abbildung 44 gegeben. Die Mauerflucht ein und desselben Gebaudes ist in den scbmalen 
Gassen oft gebrochen. Der Raum, der hinter dem Knick liegt, soil aber eine gerade Innenwand 
erbalten. Es wird daber die eine Flucbt in ibrer urspriinglicben Ricbtung fiber den Knick binaus 
fortgefubrt. Es tritt jetzt die Notwendigkeit ein, eine einseitige Abstutzung fur die vorgescbobene 
Mauer zu scbaffen. Dazu wird eine Losung, wie sie in Abbildung 44 zu seben ist, erfunden. — 
Neben dieser Anordnung kommt nocb eine entgcgengesetzte Losung in Anwendung, niimlicb in- 
dem der Erker unter einem stumpfen Winkel aus 
der geraden Mauerflucht herausgezogen wird. 

Die Bildung bleibt nach wie vor die gleiche. 

Das einseitige Vorziehen der AuBenwand 
kann verschiedentlich begriindet werden. Die 
verbreitetste und gewiB auch folgerichtige Be- 
griindung geht darauf binaus, wie aus nebenstehen- 

” * hat, die Grund- 


Abb. 45. 

der Zeichnung zu ersehen ist (Abb. 45), daB der Orientale stets das Bestreben 


flachen seiner Raume, trotz der unregelmaBigen Form der Grundstucke, rechtwinklig zu ge- 
stalten. Wenn aber Reuther in „Wohnhaus in Bagdad usw. auf Seite 32 betont: . . . ,,daB die 
sagefomige Anordnung der Erker („Schenaschile‘‘) nur (?) aus der Forderung dcr Rechtwinklig- 
keit der Raume hervorgeht und nicht (?) darum erfolgt, weil aus den scbmalen Scitenfenstern ein 
Obcrblick dcr StraBe crmoglicht wird, geht aus den Grundrissen klar hervor , so hat der Ver- 
fasser darauf zu erwidern, daB ihm Anordnungen bekannt sind, wo gerade durch das ein- 
scitige Vorziehen. der Erker die dahinterliegenden Zimmer eine schiefwinklige Grundform 
bekommen. — Es muB demnach unbedingt nocb ein andcrer Grund mit in die Wagsehale fallen, 
und tiiescr ware viellcicht in folgendcm zu finden; ein Erker soil gcschaffen werden, denn die 
Anwendung vcrschiedcn gcrichteter Fenster bewirkt die in den heiBen Gegenden erwunschtc Luft- 
bewegung; da nun die Erker, wie man oben sab, nur urn ein gcringes MaB vorgezogen werden 
konnen, bier aber eine bestimmte Ausladung crreicht werden soil, urn eine scitliche Anlage von 
Fenstern zu crmoglichen, so ist dcr Baumeister gczwungen gewesen, eine neue Konstruktion zu 
ersinnen, die cr in den e i n s e i t i g vorgezogenen Erkcm gefunden hat. Dcr Stein ist am Aus- 
trittspunkt nocb fast mit seiner Gesamtausdehnung im Mauerwerk eingebunden. Ganz allmahlich 
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Bogenstellungen und Bogenfonnen 


nimmt die Auskragung zu, erst am auQersten Ende wird die auBerstzulassige Ausladung erreichl; 
geschieht dieses in einer groBeren Anzahi von Schichten, so kann jede beliebige Abmessung der 
Ausladung ohne Schwierigkeiten erreicht werden- Diese Konstruktion ist fester und solider, und 
die Belastungsmoglichkeit ist ebenfalls groBer geworden! — Sollte nun diese aus der Konstruktion 
heraus gebildete Uberlegung nicht auch maBgebend fiir die merkwiirdige, einseitige Auskragung 
gewesen sein? — 

Trotz dieser soliden Bauart verwendet der arabische Meister bei den einseitigen Erker- 
vorspriingen von groBerer Ausladung und Lange vieifach Holzanker, die sich dem Horizon- 
talfugenschnitt anpassen. 

Die Anwendung von Rollschichten und die Verbindung der Hohlkehl- mit den Rundstab- 
schichten weist auf fremden EinfluB hin (Abb. 46 bis 50). Durch starke Steilheit und sorgfaltiges 



Abb. 46. Abb. 47. 

Bagdad. Bagdad. 




Abb. 48. 
Bagdad. 



Abb. 49. 
Bagdad. 



Abb. 50. Bagdad. 



Versetzen und Bearbeiten der Steine heben sich diese Vorkragungen merklich von den ein- 
heimischen ab. Wo verarbeitete Steine vorkommen, sind stets breite Lagerfugen und 
scharfe, schmale StoBfugen beliebt. Die Rollschichten unterscheiden sich dagegen von 
den iibrigen Schichten durch die stark betonte StoBfuge. Der Rumpf des Gebaudes behalt stets 
seine iiblichen StoB- und Lagerfugen bei. 


7. Bogenstellungen und Bogeniormen. 

Die Aufteilung der Wand durch Pilaster und Lisenen, d. h. „durch vortretende Wand- 
streifen**, ist, wie Borrmann in seiner Geschichte der Baukunst I, S. 308, sagt, „die dem Ziegel- 
bau aller Zeiten eigene Flachengliederung**. Sie ist also auch im Irak anzutreffen, und zwar 
werden ausschlieBlich die Umfassungsmauern der Binnenhofe mittclst Pilaster und Lisenen belebt. 

Durch die enge Zusammengehorigkeit der senkrechten Gliederung mit den dazwischen- 
liegenden Feldern, sowie durch die unregelmaBigen Gestaltungen und ungleichen Abmessungen 
der einzelnen Abschnitte unterscheidet sich die irakische Anlage wesentlich von einer ihr ver- 
wandten Losung abendlandischer Architektur. 

Die einzelnen lotrechten Mauervorspriinge werden durchweg mit einem ihnen gleichweit 
vortretenden Mauerglied verbunden; es entsteht also ein Rahmen, der die zuriickliegenden 
Mauerteile rechtwinklig umfaBt. Die Mauer selbst wird in der Flucht der Umrahmung nach oben 
fortgesetzt, sie geht entweder in eine gleiche, zweite Lisenen- bezw. Pilasteraufteilung iiber, oder 
sie wird mit einem Gesims wagerecht abgeschlossen. 

• Als ein kennzeichnendes Merkmal der irakischen Bauart gilt die Erscheinung, daB die 
Lisenen- und Pilastergliederung niemals allein fiir sich zur Ausbildung gelangt; die rechtwinklige 
Umrahmung umschlieBt stets ein zweites System, auf das dann nach einem weiteren Rucksprung erst 
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die eigcntliche Wand- odcr Mauerflachc folgt. Es konnen bcgreiflicherweisc mehrcrc solcher 
Zwischenordnungen cingeschaltet werden, was cin immer weitercs Zurucktrctcn der schlieBendcn 
Mauer bedingt; die Mauer selbst kann schlieBlich noch mit Nischen gezicrt werden. 

Die inneren Systemc werden gewohnlich mit Bogen abgeschlossen, die sich ohne Tren 

nungsglicd aus dem scnkrcchtcn Gewandc cntwickcln. 

Typisch wird auch die Verschmelzung der auBeren rechtwinkligen Lisenen- bezw. Pi- 
lasterarchitektur mit einem oder mehreren der inneren Bogensysteme in ihren u n t e r e n Ab- 
schnitten; am Bogenkampfer tritt aber unbedingt wicder eine Trennung der einzelnen Systeme 
auf, wenn sie nicht bereits unterhalb in einer willkiirlichen Hohe stattgefunden hat. Wemger 
gebrauchlich ist im Irak die Losung, wo das Bogensystem jah an einer beliebigen Stelle abbricht. 
so daB sich die Lisenen- bezw. Pilastertiefe noch urn das MaB der Bogenlaibung vcrgroBert. 

Die Abmessungen der einzelnen Lisenen- und Pilasterabstande. sowie Ber Bogenspann- 
weiten sind keineswegs einhcitlich an einem Bau durchgcfiihrt. Obgleich zuwcilen^ eine r^hmi 
schc Folge von breiteren und schmaleren Abschnitten zu beobachten ist, so legt sich der Orien- 
tale darin doch keinen Zwang auf. 

Die eigentlich schlieBende Mauer, die aus den sie aufteilenden Systemen nur als Blend- 
llache aulage trill, IMl in den Erdgeschossen haufig ganz fori: es enlsleht also eine oHene Bogen- 
slellung; reihl sich eine gleiche Anlage in. benachbarten Felde an, so gelangt man znr B.ldnng 
einer B o g e n f o 1 g e. Die Spannreeilen der o f I e n e n Bogenslellungen erhallen moglichsl gleich 
groBe Abmessungen, trolzdem ein sletiger Wechsel in der Wahl der Bogenlormen zu 
beobachten ist. 


Bogenlormen. 

(Vgl. auch Reuther, „Wohnhaus in Bagdad . . . , S. 44 ff.) 

Unter den im Irak vorkommenden Bogenformen lassen sich einfache und zu- 

sammengesetztc Bogenformen unterscheiden. 

Einfache Bogenformen werden im Gegensatz zu den zusammengesetzten solchc ge- 
nannt, die mit einem Zirkelschlag oder e i n e m Radius aufgetragen werden konnen. Zu diesen 

gehoren: 

1. Der Rundbogen. • 

2. Der Spitzbogen. 

3. Der Stichbogen. 

Die zusammengesetzten zerfallen dagegen wieder in: 

1. Korbbogen. 

2. Kielbogen. 

3. Gebrochene, „abgesetzte" Korbbogen. 

4. Kleeblattbogen. 

5. Eselsriickenbogen. 

Der Rundbogen kommt nur bei geringen Spannweiten und uberhaupt selten zur An- 
wendung. Er ist hauptsachlich bei Fenster-. weniger bei Turlosungen beliebt (vgl. S. 37 ff). Die Auf- 
losung der ErdgeschoBwand durch eine Rundbogenslellung isl dem Verlasser unbekannt. Die Her- 

stellung des Rundbogens bietet keine Schwierigkeiten. -a „„ 

Noch seltener isl der S p i I z b o g e n. Vereinzelt Irlll er m Verb.ndung m.l anderen 

BogenarUn auf (Abb.Mj^^ (Abb. 56) hal ebenfalls im Irak keinen leslen FuB gelaBt, Er gelangt 

von ■/. bis ■/. such zur Ausbildung: jede UnregelmaBigk.il wird durch Nacbziehen aus lr.,er Hand 
bL gl Er leilel zur nachsl.n Gruppe uber, denn „.r wird haul.g zum K o r b b o g e n ausge- 
stallet indern an den Kamplern der eckige Obergang vom Widerlager zu den Anf.ngen kurven- 
formig ausgerundet wird“. (Reuther, „Wohnhaus in Bagdad.S. 45.) 
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Bogensteliufi^en und Bogenformcn 




Von samtlichen Bogenformen, die im Irak gebrauchlich sind, nehmen der persischc 


K i e 1 b o g e n und der abgesetzte, 
Stelle ein. 


Abb. 51. Koweirisch. 


Der persische Kiel- 
b o g e n bestehi, wie aus neben* 
stehender Zeichnung (Abb. 51) zu er- 
sehen isl, aus zwei Teilen; der Bogen- 
anfang ist der Teil eines Kreisbogens, 
dessen Zentrum in ^3 der halben 
Spannweite vom Bogenansatz liegt; 
die Forlsetzung bis zum Scheitel 
wird aus einer Geraden gebildet, die 
man enlweder mil dem Lineal oder 
aus freier Hand zieht. Liegt der 
Kreismittelpunkt des Bogenanfangs 
naher zum Kampfer, so entsteht eine 
gedriickte Form, die aber weniger 
beliebt ist und auch seltener vor- 
kommt. An deren Stelle tritt 
der abgeselzte oder ge- 
brochene Korbbogen (ara- 
bisch Medeni) (Abb. 52). Dieser merk- 
die Bogenanfange stellen unleugbar je 


wiirdige Bogen kann in zwei Hauptteile zerlegt werden: 
einen halben Kielbogen dar, die ihrerseits mil einem flachen Stichbogen verbunden sind, wobei 

lelzterer nichl eine fortlaufende Linie des Kiel- 
bogens darstellt, sondern zuriicktritt, „gebrochen 


wird*\ einen Absatz bildet. Der halbe Kielbogen am Bogenanfang wird gewohnlich in ein Qua¬ 
drat hineingezeichnet, dessen Seite ^4 oder ‘/r ganzen Spannweite ausmacht; wird er in ein 
hochgestelltes Rcchteck, dessen Seiten sich wie 2 zu 3 verhalten und dessen Schmalseite gleich 


Abb. 52. Koweirisch. 


Abb. 53. Koweirisch. 
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*/* dcr Spannwcite ist, eingetragen, so bckomml dcr Kiclbogcn cin stcilcres Ausschcn. Dcr Schcitel 
dcs Stichbogens riickt ebenfalls hohcr hinauf, so daO der abgcsetztc Korbbogen fast die Gestalt 
eines Rundbogens annimmt. 




Abb. 54. Koweirisch. 




Abb. 55. Koweirisch. 


Wciter sind noch der Klecblattbogen (Abb. 53) und dcr E s c 1 s r ii c k c n b o g e n 
(Abb. 54) zu erwahncn. Sie werdcn ebenfalls mit dem Zirkcl aufgerissen, kommen aber in dcr 
Bogenfolge seltcn vor. 




•Abb. 56. Koweirisch. 


Abbildung 55 zcigt cine vcrunstaltete Klecblattform. Die Bogen sind nicht cinander gleich, 
dcr mittlcrc, groBcre isl hicr zu cinem flachen Stichbogen gcworden. 
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Bo^enstellungen und Bo^enfonnen 


Besonders zu bcmcrken ist bci dieser Anlagc, daB die Nischc wagcrcchtc Abdcckungs- 
schichtcn bcsitzt, die nur nachtraglich eincr Bcarbcilung unterzogen wordcn sind. Ober den 
Bogcnabschnitt zieht sich das Gesims der Abbildung 21 bin. Die Zwickel der Bogenslellung sind fur 
gewohnlich mil Flachmustern ausgefullt, wobei das Fischgratenmuster fur die einfacheren An- 
lagen am haufigsten anzutreffen ist; uberhaupt bieten diese Felder dem orientalischen Baumeisler 
Gelegcnheit, seinen Geschmack zu zeigen. 

Die Abbildungcn 51, 52. 53, 55 und 56 stcllen Gebilde armercr Gcgendcn dar; man hat 
hicr auf cine Musterung vcrzichlet und nur das Bruchzicgelmaucrwcrk durch Verputzen dem 
Auge entzogen; wo noch regelmaBige Steine vorhanden waren, sind sie sichtbar geblieben 
(Abb. 52). Das willkurliche Verputzen der Kanlen ist nur auf die wiinschenswerte Erlangung 
einer scharfen Kante zuriickzufiihren. Der regelmaBige Verband ist vom Verfasser erganzt 





Abb. 57. Kowcirisch. Abb. 59. Kowcirisch. 

worden. Das Beispiel entstammt eigentlich einem Bruchziegelbau. Der Bogen in Abbildung 51 
ist einer Bogenfolge entnommen, an den Kielbogen schlieBt sich ein „gebrochener , abgesetzter 
Korbbogen an. 

Bei dem Beispiel in Abbildung 56 ist noch besonders zu erwahnen, daB auf den Stichbogen 
wieder ein Stichbogen folgt. Es ist dies eine Seltenheit, die sonst nicht vorzukommen pflegt. 

Wo es sich um groBere Spannweiten handelt, fiihrt der Baumeister sinngemaB doppelte 
oder mehrfache Wolbschichten ein (Abb. 57 und 58). Die einzelnen Wolbschichten werden auch 
von einer Flachschicht unterbrochen, eine Eigenart, die man schon bei Bogenkonstruktionen aus 
babylonischer Zeit antrifft und die sich bis in die Gegenwart erhalten hat. (Mitteilungen d. 
D. O. G., H. No. 8, S. 5, Abb. 1.) 

Interessant ist die verschiedenartige Fugenschnittlosung an den Kampfern ein und des- 
selben Bauwerks. Die Abbildungen 57 und 58 veranschaulichen zwei Arten, die an beiden Stirn- 
seiten ein und derselben StraBeniiberbriickung zu sehen sind. 

Die zweite Wolbschicht bei demselben Beispiele wird nicht bis auf den Kampfer hinunter- 
gefiihrt, eine dritte wiirde ebenfalls erst hoher beginnen, und so fort; auch diese Anordnung haben 
die Araber von den Babyloniern iibemommen, sie greift also auf Jahrtausende zuriick. 
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Um den Druck bei groBcren Gcwolbckonstruktionen glcichmaBig zu verteilen, werden 
nicht seltcn Holzankcr in Kampferhohe cingefugt, die in Abbildung 59 durch die punktierten Lmien 
gekennzeichnet sind. 


Die Bogenaasfiihrung. 

Die Bogen konnen entweder m i t oder ohne Hilfe von Lehrbogen errichtet wer¬ 
den. Werden sie ohne Lehrbogen ausgefuhrt, so erhalten die Ringschichten. die in der Richtung 
der Bogenlinie liegen, eine geneigte Lage. wodurch einem Abgleiten wahrend der Wolbung Vor- 
schub geleistet wird. Die letzten Wolbschichten gehen stets in eine senkrechte Richtung uber. 

Bei groBen Bogen mit mehreren Wolbschichten werden die folgenden Schichten lotrecht 
ausgcfiihrt. 

Der groBere Teil der Bogen wird aber mit Zuhilfenahme eines Gipslehrbogens hergestellt, 
der folgendermaBen angefertigt wird: 

Die innere Bogenlinie des zu bUdenden Bogens wird auf dem Erdboden aufgerissen 
und mit Ziegelbruchstuckcn besetzt, so daB die scharfe Kante der Ziegcl der Bogenlinie 
folgt An den beiden Enden geben groBere Steine die erwunschte Breite des Bogens an 
Nachdem pulverisierter Gips, darauf wiedcr etwas trockene Erde auf ^e Unterlage gestreut 
worden ist, beginnt das eigentliche Streichen des Gipsbogens. Der dickflussige Gips wird 
mit der Hand aufgetragen und langs der von den Ziegeln gebildeten Bogenlmie m der an- 
gegebenen Breite ausgestrichen. Einlagen von gespaltenen Rohrhalmen dienen als Ver- 
starkung Mit einem ebenen Holzscheit wird der Gipsbogen geglattet und die auBere Um- 
riBlinie mit einem Messer nachgeschnitten. Diese Lehrbogen haben eine Breite von unge- 
fahr 12 cm und eine durchschnittliche Starke von 4% cm. 

Nach dem Erharten wird der Bogen versetzt, und zwar je einer an der Innen- und AuBen- 
stirnseite des zu bildenden Bogens. Er bleibt, wenn er nachtraglich nicht verputzt wird. fur ge- 
wohnlich sichtbar. soil er aber von Hause aus den Blicken entzogen werden. so wird er an den 
Kampfem in eine Maueraussparung hineingestelU. die wiederum so breit angelegt ist. daB der 

Zierbogen davorgesetzt werden kann. . 

Brim Ausmauem des Bogens wird zu Anlang eine Ringschichl un.ermillell an den G.ps- 
bogen znr V.rsleilung geklebl, dann ersl beginnl von den beiden Widerlagern aus das Aulmauem 
der Wbibschichlen. die ietzt s.nkreebl zur Bogenrich.ung verlaufen D,e Seh.chlen des Kern- 
mauerwerks werden in wagereehler Richtung an den Bogen herangeluhrt. 

Der vor- oder zuriickspringende Kampler isl eine Folge der Bildung, Der vorspringende 
Kampler laBl sich dadurch entstanden denken, daB der Lehrbogen nachtrkgl.ch enllernt worden 
ist. dieses geschieht hauptsachlich, wenn er aus Holz angelertigt worden 1 st, denn der Gips- 
lehrbogen wird in der Rcgel eingemauerl. , n ^ 

Der zurackspringende AuBager entstebt wenn 

:'och“lt:b tLa^\"irr";:“Serrscht, dem Bogen durch das Vorziehen eine ge- 

'‘"‘'"DrWnd:g‘t” vorspringenden Khmpters greiit bU ins graue AHerium zurtiek. In 
Assur ha. W. Andrae dera^i^ 

S. 29) und desgleic Dberhohungen und am Kampler einen schwachen Vorsprung 

glrn"die Wand" rine Anordnung. die schon in assyrischen Grul.en ange.rollen wird und sich bis 
in die moderne persisch-arabische Baukunst zah durchgeh.lten hat. 


4* 
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Nischen 


8. Nischen. 

Rcgelrecht ausgebildcte Nischen sind in der AuBenarchitektur, in den Blenden, nur in be- 
schranktem MaBe angewendet worden; bedeutender ist ihre Verwertung im Innenausbau, wo der 
xMangel an Mobein, z. B. beweglichen Schranken, zur Nischenbildung gcfuhrt hat. in die teste 




T 

rzx: 


mmml 

h— 

1 

1 

. 11 


m 

\ 




■ Wm A 


h 






\ - 


lirir'iliiliiili 

M 



h— 


llliiLllpllllr 

lii ri 



—r ~ 

1 


lllHllllll 

1_J: 

,_lJ 

I 

LI_ 

} _ 


1 

(Ilf lillHIIlllllll 

I H 


1 

nz: 



III 

—L- 

~r ^ 

1 

h—1 

i 

1 

lilliBIIIII 

r~r 


i 

nr" 

■ 

HI 

iiliii 

iiinii 

finiiiill 


1 - 5 =] 

I 

1— 

n- 

1 

- . l| 

- 



1 

□ 


1 \ 


j 

1 

r 

, 1 i 


L --I- 


1 

wamm/m. 



Abb. 60. Koweirisch. Abb. 62. Koweirisch. 

Holzschranke hineingebaut worden sind. Die Nischen stellen nur eine Aussparung in der mas- 
siven Mauer dar, und erhalten gewohnlich eine aus seitlich vorgekragten Ziegelschichten ge- 
bildete, abgestufte Abdeckung (Abb. 60). Nach Reuther „Das Wohnhaus in Bagdad. . S. 66, 

wird auch der NischcnabschluB 
durch das Vortrelcn cinzelner 
Schichten von der Riickwand aus 
gcbildct. Dcsgleichcn ist cine Ver- 
bindung beidcr Vorkragungsarlen 
ublich. „Die Schichten stcigen von 
der Scitc und von der Riickwand 
auf, der SchluB crfolgt durch einen 
Ziegcl/* (Reuther a. a. 0.) Die An- 
wendung von Bogenabschliissen ist 
weniger beliebt. Dagcgen trifft man 
nicht seltcn scheitrccht abgcdccktc 
Nischen an, bci denen die Einlage 
eines Holzricgcls Bedingung wird. 

Soil dcr Baustoff gespart 
werden, oder liegt die Absicht vor, 
die unteren Mauern zu entlastcn, so 
werden in den oberen Geschossen 
die Umfassungsmaucrn nur in ein- 

zelnen Teilen als Pfeiler hochgefiihrt. Dicse werden mit Bogen, mcist Rundbogen, verbunden (Abb. 
61), die Zwickel ausgeraauert und die Mauer dann nach Belieben hochgefiihrt. Einzelne dcr so ent- 
standenen Bogenoffnungen finden ihre Verwertung als Fenster- oder Tiiroffnungen, wahrend dcr 
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Rest mit hochkantig gestelllcn Ziegeln zugesetzt wird. Die auf diese Weisc enlstandcncn Nischen 
Sind eine Folgc der Konstruktion. sic wcrden bci reichcrcn Anlagen mit Putz verschcn, bci armercn 

tritt der Rohbau offcn zutagc. , t n xt- u 

Zu erwahncn ist noch. daO in den Laibungen der Bogcnstcllungen cbenfa Is Nischen an- 

gebracht wcrden (Abb. 62). Sie werden ausnahmslos verputzt. Sie fullen die senkrechtc Lai ung 
Bogenrucksprung bis zur Kampferhohe aus. Der AbschluB ist wagerecht oder nimmt ,ede 
bclicbige Bogenform an, die aus cincr Gipsplatte gcschnitten wird. 


9. Turen. 

Viel Liebe und Sorgfalt laBt der OrienUle dem H a u p t c i n g a n g s t o r und dcr H a u s- 
luranderStraBenseite zuteil werden. Sic beherrscht den Gesamtaufbau der StraBcn- 

ansicht und mit ihrer Ausschmuckung. den Flachenmustern und den verschiedenen Bogenformen. 

tritt sie in schroffen Gegensatz zu dcr glatten Mauerflache dcs Erdgcschosses; das Augc 
schauers bleibt unwillkurlich an ihr haften. denn cinen cigenartigcn Reiz ruft sie durch i re 
kraftige Schattenwirkung und den Formenrcichtum hervor. 




Abb. 64. Dschumdschuma. 

I nieh. ubermaBig groB. Die Hcbta O.lauag is. knapp iiber 

„annsh^ch, ^.^erachlen S.urz, der aus elnem Hoizriegel gebild.l 

rr Wiede.g.gebe„. die puuk- 

tier.. Ltaie kennzeLe. den Querschni.., Eln Anschlag von ungeiabr .5 cn. .s. an der Innense.te 

" X Tnerr.illrl=tri^^^^ der En.wieklnnt Die AnBenecken werden ab- 

gernnde.:.MeUJ^nng«em^^^^^^ ^ ^ j 

"r. "rz:r rdet:: uJu: 

selbst, setzt d>c Mauer sown g g 

rahmt rcchtwin ig as e rechtwinklig umschlosscnc ..Tiirblcndc" ist fur die 

stellungen ^ereits erwahnt worden tsL Bedeutung; gleichviel ob die Tiiroffnung selbst 

Be..r./sie werden vom irakiseben Bau^eis.er 

aufs reicite und mannigfachste mit geomctrischan Flachmustcrn geschmuc ^ 

Z dem in Abb. 65 dargestellten Beispiel wird durch einen zweiten Rucksprung das Tur- 
t ij • u K Ipht Die Tur selbst ruckt infolgedcsscn noch weitcr gegen die Mauerflucht zuruck. 

ield rercher belebt, ^jenabscbluB kann die recbtwinklige Umrahmnng mebrere Sebkb- 

.en un.!r“ I.rerT. a: KLpfe‘r anse.zen ,Abb. 66 und 67). Doppei.e Bogenanordnung in den. 
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Turen 


Tiirfelde kommt ebenfalls vor (Abb. 68). Sie tragt viel dazu bci, die Schatlenwirkung Icbhaftcr zu 
gestalten. 

Dcr fallende Scheitel in Abbildungcn 66 und 67 crklart sich aus dcr Hcrstellung des Bogens 
o h n e Leergeriist; desgleichcn ist der vortretende bezw. zuriickspringende Kampfer (Abb. 67) 
einc Folgc dcr Konslruktion. (Vgl. S. 27.) 

Bci cinzclncn Tiiranlagcn wird die rcchlwinklige Umrahmung seiilich bis auf die Auf- 
trittstufe (Schwellc) heruntergezogen und in das zuriickspringende Feld ein Bogen, mcislens ein 



Abb. 65. Dschumdschuma. 






Abb. 66. Dschumdschuma. 


Kielbogen, gestellt. Ist cr offen, so bildcl er die Tiiroffnung, wird cr geschlossen, so entsteht einc 
Blende, in die dann die Tiir hineingesetzt wird. Gewohnlich erhalt die Tiir in zweiter Lage einen 
wagcrechten Sturz aus Holz, der in Kampferhohe angebracht wird. Auf diesc Art ruckt die 



Abb. 67. Dschumdschuma.* 



Abb. 68. Birnuhn. • 


Tiir immer mehr von der Mauerflucht ab. Der Riicksprung kann schlieBlich so groB werden, 
daB er den Charakter cincr Nischc annimmt. Diese Erscheinung ist besonders bci Einfahrttoren, 
iiberhaupt bci groBeren Anlagen, zu beobachten. Die obere Nischenccke wird dann mit Sta- 
’ laktitengebilden geschmiickt, die in der Regel aus Gips hergcstellt werden. In der unteren Ecke 
dcr Nische wird in den rcchtwinkligen Riicksprung ein podestartiger Sitz 30 — 50 cm hoch cr- 
richtet. In der Riickwand der Nische sitzt die eigentlichc Tiiroffnung. Die ganze Toranlagc er¬ 
halt cine rechtwinklige Umrahmung und wird zuweilcn mit cinem kurzen Gesims abgeschlossen. 
Die Gewandeprofilierung solcher Tiiranlagcn wird groBtenteils aus einzeln bearbeiteten Zic- 
geln hergcstellt; die Abbildungen 69, 70 und 71 zeigen die verbreitetsten Formcn. 
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Eine Sondergruppc bildet cine Rcihe von Turen ohne rechtwinklige Umrahmung 
(Abb. 190). Diese Turen kommcn vereinzclt vor und besitzcn fast durchwcg cinen halbkrcisformigen 
AbschluB. In Kampfcrhohe ist dcr wagerechlc Tursturz angebracht. Diese Gruppe untcr- 
schcidct sich noch im wesentlichcn von den bishcrigen durch das starkc Vortrctcn (bis zu 15 cm) 
der Bogenprofilicrung vor die Maucrflucht; die Profilierung lauft an dem senkrcchten Tur- 
pfostcn entlang und sitzt unten auf eincm sockelartigen, viereckigen Vorsprung auf. 

Die zusammcngesetztcn Profile in den Abbildungen 69—71 vrcrden cbenfalls zu diesen Ge- 
bildcn verwcrtct, weitcrc Profillosungen vcranschaulichen die Abbildungen 73—75. Die ungleichc 
Schichthohe wcist darauf hin..daB jcdcr Tail des Profils einzeln fur sich aufgemaucrt wird, und in 




Abb. 69. Abb. 70. 

Bagdad. ^Bagdad. 



Abb. 71. 
Bagdad. 


i 





Abb. 72. 
Hilleh. 



Abb. 73. 
Hilleh. 



Abb. 74. 
Hilleh. 




Abb. 75. 
Hilleh. 


keinem Zusammenhang mit den ubrigen steht. was bci vcrfallenen Gebaudcn besonders leicht zu be- 
obachten ist. wo sich einzelne Teile vom ganzen abgelost haben. Die Kreisform. sowie d.eHohl- 
kchlen und die Kleeblattform warden alia aus dem quadratischen Stein geschnitten. Die breite 
Fuge wird erhaben oder vertieft ausgebildet. Die Fugen des Kcrnmauerwerks laufen sich an dem 

Die Turen im Innenhol werden in die Bo^enstellungen eingcordnct und mil einer Bogen- 
lorm Oder einem wagerechten Holzaturz abgedeckli auf eine Gewandeprofiiierung wird bei Innen- 

hoftiiren stcts vcrzichtct. 


10. Fenster. 

Trotzdem dcr Fensterbffnung im Irak langsl nicht soviel Bedeulung zugemcssen wird wie 
im Abendiande. so isl die Art der Fenslerlbsungen dock reichhaltig genug. In einfaehcn 
Hausern, die meisl nur aus einem ErdgeschoB beslehen, verziehtel der Araber auf erne arcbi- 

lektonische Gestaltung der Fensler; unvergiasle, schmaie Schhtze und emfache OIfnungen m der 

Mauer erselzen das Fensler ganz und gar, Im Sommer soil der Hilze wegen den Sonnenslrahlen 
kein Einirilt gewahrl werden, durch die Tiirdlfnung und die kleinen Schhtze drmgl genugend 
Lichl ein, urn den khrgiichen Raum zu beleuchlen. Im Winter dagegen muB der Bewohner sich 
vor der eindringenden Kalle schillzen; die Tiir kann verschlossen werden und die klemen Fensler- 
ollnungen werden mit Kleidungssliicken und ailerlei Gegenstknden vcrslopft. In Anbelracht der 
Hitze und KSile werden also die FensleroIInungen so unansehni.ch als irgend moglich herges ellt. 
Auch aus Furchl vor unliebsaraen Oberraschungen verziehtel man auf erne breilere Aniage. 
Man begniigl sich mil schmaien Gfinungen, die slets im oberen Tell der Wand also uber Mannes- 
hbheliegen Die E r d g e s c h o B I e n s I e r m e h r s I o c k, g e r und re.ch ausgesUlleler 
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Gebaude wcrdcn ahnlich gcbildel; krcisrundc Fenster von geringer Abmessung trelen anstelle 
der einfachen Schlitze. In der StraBenansichl eines Gebaudes fehlt nicht sellen jegliche Fenster- 
anlage. Man begniigt sich mit der Erhellung des Erdgeschosses vom Hole aus. Die Fenster 
liegen dann genau so wie die Tiiren in den Nischen und Blenden der Bogenstellungen. 

Die Fenster der Obergeschosse kommen mehr zu ihrem Recht. Sie erhalten 
einc durchschnittliche Breite von 60 — 80 cm und reichen mit dem Scheitel ihres meist halbkreis- 
formigen Abschlusses 20 — 50 cm bis unter die Balkenlage. Bei Pfeilerkonstruktionen kommen 
die Fenster in einzelne vorgesehene Bogenstell ungen zu stehen. 

Der FensterverschluB liegt mehrere Zentimeter nach innen. Ein Eisenstabgitter wird der 
Sicherheit wegen ungern entbehrt. 

Die Wande, die das wagerechl abgedeckte DachgeschoB umschlieBen, werden selten 
durchbrochen, nur vereinzelt sieht man hier und da Offnungen oder Ausschnitte, die aber nie- 
mals verglast sind (vgl. S. 38). 

Auch bei Nebenraumen der unteren Gesehosse mit Wanden aus hochkantig gestellten 
Vollziegeln sind Ausschnittfenster zu bemerken. 

a) Die Fenster im ErdgeschoB. 

Zieht man senkrecht iibereinander stehende Steine in zwei oder drei Schichten gleich- 
zeitig auscinander, so entsteht die einfachste Form der Fensteroffnung „d e r S c h 1 i t z“ (Abb. 76); 
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Abb. 76. Dschumdschuma. 



• Abb. 77. Birnuhn. 


dieser wird bis zu 10 cm breit, und ein Vollziegel deckt ihn ab. Zu einer Gruppe vereinigt bilden sie 
verschiedene Sternmuster. Wird die Offnung breiter, so kommt die ein- oder mehrschichtige, 
stufenformige Abdeckung zur Anwendung, oder es werden 2 Vollziegel spitz-bis rechtwinklig gegen- 



Abb. 78. Kerbela. 



Abb. 79. Hillch. 



Abb. 80. Bagdad. 


einander aufgerichtet (Abb. 77); diese Form ist wenig beliebt; man zieht die Abstufung bei weitem 
vor. Wird sie nach unten in umgekehrter Weisc fortgesetzt, so kommt man zu einer neuen Ge¬ 
stalt, die als Dbergangsform zu den kreisrunden Kcllerfenstern angesehen werden kann (Abb. 78). 
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Die Krcisform ist wohl die belicbtestc und verbrcitctstc Form dcr ErdgcschoB- bczw. Sockcl- 
geschoQfenster. Rechtwinkligc sind scltcn anzutrcffen. Die Abbildung 79 sei als Beispiel nur cr- 
wahnl. Mil cinem Stcingillcr in Zickzacklinien wird die Offnung gefiillt. 




Die kreisrunden oder polygonalen Fensler Irelen bei einem Rohbau meisl gegen die Mauer- 
fluchl vor. Die Lagerfugen des Mauerwerks sloBen unvermillell an die Umfassungssleine an. 
Eine ruckwartige Lage dcr Fenstcr ist dagegen nur bei verputzten Mauerflachen zu finden; die 

scharfe Kanle muB eben mit Hilfe dcs Putzes crrcicht werden. 

Da dcr Zierbogen. nach seiner Fcrtigstcllung als 

Ganzes in den aufgefiihrtcn Mauerkern versetzt wird, 

SO werden bei wenig sorg- 
fallig ausgefuhrlen Baulen 
die unregelm^igen Ver- 
salzslellen nachlraglich mil 
Gipsmorlel ausgefiilll und 
verslrichen (Abb. 87 u. 89). 


Abb. 81. Bagdad. 


Abb. 82. Bagdad. 


Abb. 83. Bagdad. 


Die Profilsteinlange schwankt um 12 cm herum. Auch die Starke betragt scltcn mehr 
als 7 cm; der Krcisform entsprechend (Abb. 80) muB dcr Stein verjungt hergestcllt werden, Sein 
Kopf wird gcradlinig. abgcrundet, zugespitzt oder ausgckchlt angefertigt; die Basis bleibt gerad- 
linig, Breitc und vertieftc Fugen sind Rcgcl. 





Abb. 85. Hilleh. 


Eine zweite quadratischc Umrahmung ist in Abbildung 81 zu bemerken. Sie liegt in der 
Ebene dcr Rundfenstersteine. 

Das Beispiel in Abbildung 82 zeijl zwei Arlen von Einlassungssteincn, die sicb Jegenscilij 
zu einer groOen Kehle erganzen; dnrch den Forlfall der ..ausgekehlten" Sleine kann eine ahnl.ehe 
Losung erziell werden, die sogar hiinliger anznlrelfen isl .Is die dargeslelll. Doppelanlage 
(Abb. 83), Die Uibung der Sleine kann aneh geneigl zur AnBenflaehe bearbedet werden, d. h, 
die Laibung dcr Bogcnstcinc wird abgcfast. 

Die Rnndlensler bediirlen ihrer groBen Dlinnngen wegen nnbedingt einer Eisen.ergiUe- 
rnng. Der Banmeister bat aber bei einen. groBep Tail der Fensler dnreh Emfugnng von Scbn.lt. 
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mustern aus Stein eine Art ..MaBwerk" gebildet, wodurch das Eisengitter entbehrlich wird. Die 
Abbildungen 84—90 fiihren eine Reihe solcher Losungen vor Augen. Alle Muster entwickeln sich 
aus einem mittleren Kern, einer Scheibe oder einem vielstrahligen Stern. 

Gleich den Speichen eines Rades laufen die geschweiften Verbindungsstucke von der 
Kernscheibe nach den Umfassungssteinen in der Abbildung 84, und jc nach der GroBe des Durch- 
messers der Kreisdffnung werden 6 oder 8 solcher Speichen eingefiihrt. 

Die geometrischen Schnittfullungen der Abbildungen 85—89 haben 6-, 8-, 10- oder 12-eckige 
Sterne bezw. Vielecke im Mittel. 

Das Sechseck in Abbildung 85 wird von 6 Vierecken umgeben. Diese stoBen wieder 
mit ihren auBeren Ecken an die Umfassungssteine. Die Schnittpunkte der verlangerten 4-Eck- 



Abb.87. Hilleh. 



Abb. 88. Hilleh. 


sciten bilden stets die Ecken der neuen Figuren; die Richtung wird zuweilen gewechselt, d. h. 
die Verlangerung der Vieleck- oder Stemseite wird unter einem anderen Winkel fortgesetzt. In 
diesem Beispiel werden die rechtwinklig zueinander stehenden Kopfseiten der Bogensteine ver- 



Abb. 89. Hilleh. 



Abb. 90. Bagdad, 



langert, bis sie sich mit denen des iibernachsten Steines schneiden. Von diesen Schnittpunkten 
werden dajin Verbindungslinien zu den Ecken des Sechsecks gezogen. 

Dem nachstfolgenden Muster (Abb. 86) liegen je zwei entgegengestellte Quadrate zu- 
grunde; die inneren Quadrate ergeben den achtstrahligen, festen Kern, urn den sich der groBe 
Stem legt, der aber durchbrochen ist, d. h. aus einzelnen Elementen gebildet wird. Es sind dieses 
rechtwinkhge, gleichschenklige Dreiecke mit einer herausgezogenen Spitze auf der Hypotenuse. 

Gleich diesem Beispiel zeigt auch Abbildung 87 eine Fullung, die aus dem Quadrat bezw! 
Achteck sich entwickeln laBt. Auf den Strahlenspitzen des Kernes stehen mit ihren stumpfen Win- 
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keln keilformige Vierecke, um deren auOere Spitzen sich Gebilde gruppieren, die denen aus dem 
vorigen Beispiel ahneln. Die neue UmriBlinie ergibt den regelmaOigen, achtstrahligen Stern; die ver- 
langerten Strahlenseiten begrenzen die Umfassungsfiguren, die sich an das Bogengewande aniegen. 

Abbildung 88 zeigt das bekannte Zehneckmuster, auf das spater noch genauer einge- 
gangen werden wird (vgl. S. 60 ff.). 

Das Zwolfeckmuster im Rundfcnster der Abbildung 89 bietet kcine Schwierigkeiten. Auch 
bier entstehen stets je zwei symmetrische Kanten der keilformigen Vierecke durch die Verlange- 
rung entsprechender Kanten der auBeren und inneren begrenzenden Gebilde. 

Die Fiillmuster der Rundfenster lassen sich alle auf geometrische Flachmuster zuriick- 
ftihren, und zwar werden bei manchen die vortretenden Musterstiicke ausgebildet, und es wird die 




Abb. 93. Koweirisch. 



Abb. 94. Kerbela. 


Durchsichtigkeit durch Fortlassung der zuriickliegenden Grundflachensteine erzielt, oder es 
kann, was aus den angefiihrten Beispielen zu ersehen ist, das Gegenteil der Fall sein. 

Abbildung 90 zeigt ein Rundfenster, das in der Mauerflucht liegt und auBer den Keilsteinen 
noch eine Kreisflachschicht besitzt und in der 
Offnung lanzettformige Speichen hat, die 
durch den Zirkelschlag von der Periplierie 
aus mit dem Kreishalbmesser entstehen. 

Neben den Rimdfenstern sind noch 
Fiinf- und Sechseckfenster zu nennen. 

Die geradlinige Umfassung (Abb. 91) tritt 
in der Regel vor die Mauerflucht und 
die mit einem Kreisbogen geschlossenen 
Innensteine vor; das Eisengitter fehit bei 
diesen groBen Offnungen nie. 

Die Kreisrundfenster in den Abbildungen 92 und 93, das VierpaBfenster in Abbildung 94 
und das lanzettformige in Abbildung 95 sind Gebilde neuerer Zeit; die Bogensteine dieser Fenster 
sind durchschnittlich weniger stark, sie liegen in einer besonders kraftigen Gipsbettung. Durch 
reiches Formenspiel zeichnen sich diese Umfassungssteine vor den anderen aus. Im Gegensatz 
zu alteren Anlagen werden hier die Bogensteine mit der geraden Basiskante nach innen versetzt, 
so daB eine scharfe, glatte Gewandekante entsteht. Die Abbildungen % und 97 zeigen noch ver- 
schiedene Umrisse solcher Bogensteine. 



b) Die Fenster imObergeschoB. 

Reicher als das SockelgcschoB ist das ObergeschoB mit Fensteroffnungen versehen; neben 
den reichhaltigen und mit besonderer Sorgfalt ausgestalteten Erkeranlagen tritt in der glatten 
Mauerflache dasRundbogenfensterinden Vordergrund. Man kann wohl sagen, daB es 
die einzige Form ist, die der Araber fiir Obergeschosse bevorzugt und anwendet; so beliebt auch 

5* 































































































































36 


Fenslcr 



Abb. 100. Dschumdschuma. 



Abb. 99. Dschumdschuma. 
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die andern Bogenformen sind und bci Tiiren, Bogcnstcllungen und dgl. auch zu finden sind, so 
hcrrscht doch bcim Fenster der Rundbogen unb edingt vor (vgL S. 23). 

Diese groBen Rundbogenfenster werden mit einer reichen Architektur umgeben. Man findet 
sie in die Lisenen- und Pilasteraufteilung der Wand hineingesetzt (Abb. 98) und mit breiten 
Briistungs- und Scheitclbandern geschmiickt. Sie werden auch viclfach mit einer geschlossenen 
.,Vollumrahmung“ versehen (Abb. 99). Das Beispiel in Abbildung 99 gehort eigentlich einem em- 
stockigen Hause an, es muB aber ohne wcitcres zu den ObergeschoBfenstern gerechnet 




Abb. 101. 
HUlch. 


Abb. 102. 
Hilleh. 




Abb. 104. HUleh. 


Abb. 105. Kerbela. 


werden. Das Vorhandsein soldier groBen Fenster im ErdgeschoB ist eine Ausnahme und 
widerspricht auch ganz dem orientalischcn Baugedanken. DaB die groBe Offnung nicht er- 
wiinscht, ja sogar unnotig ist. erkennt man an dem Zusetzen derselben mit hochkantig gestellten 
Ziegeln; der kleine Schlitz erfiillt vollkommen den Zweek der Belichtung und Liiftung. Die Um- 
fassungssteine werden scharfkantig zugeschnitten und mit breiter und vertiefter Fuge versetzt 
(Abb. 100). Der zweite Saum erhalt scharfe StoBfugen. Die unteren Ecken sind durch Kerb- 

schnittmuster noch besonders ausgezeichnet. .... j 

Zu solchen Vollumrahmungen sind noch die Beispiele in den Abbildungen 101 und 102 zu 

zahlen. Hier dringt der rein schmuckende 
Gedanke durch: der kleine MaBstab und die 
feine Kerbschnittechnik zeigen, daB es dem 
Baumeister auf eine betonte Flachenbehand- 
lung ankam. 
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Abb. 108. Koweirisch. 


Abb. 109. Kerbela. 


In neuerer Zeit hat der Orientate renaissancistische Formen in sein Bereich hinem- 

MoHv. aus dam Warks.einbaa amd ihm zwaifellos f 

und sclzl sie in den Backsleinbau um. Umtahmunjen, ».e s.e >n den Abbildungen “ “1'" 

una setzi sie i irakischen Vollumrahmungen an, unterscheiden sich 

sind, lehnen sieb ,n daD sie keine lorilaulende, einfaohe Um- 

abe. wesenUicb ^ die Wirkung von Anlagen hervor, 

ir“bS::"Qutdru beUt smd W^d die MauesiikeHe vevpuU. 

f AKK ins_1071 so liegt der Vcrgleich noch offencr auf der an 

' DU AbscMgen ,Abb .05), Abrunden und Auskehlen del Sei.en ,AbbM04, »n 

107) konnen die Umrahmungen die manniglalUgsten Gestallen annehmen. Das Vors.ehen 
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Umrahmung urn cinigc Zcntimeter und die breitc, verlicftc Fugc bcwirkcn die crwunschlc kraf- 
tige Schattcnwirkung, die besonders auf dcr gcputztcn Flachc zur Geliung kommt. 

Die einzelnen Steine sind keineswegs in den Mauerverband hineingezogen. Sie werdcn 
auch nicht einzeln versetzt, sondern wie die Vollumrahmungen, Bander und dgl. als Ganzes 
in dem ausgesparten bezw. ausgeschlagenen Mauerteil um die Fensleroffnung angebracht. Die 
Laibung wird bei diesen Anlagen durchwcg geputzt. 

Die Fensleroffnungen der Wande aus hochkantig gemauerlen Ziegeln 
werdcn durch Schlitze oder Ausschnitte gebildet (Abb. 108—112). Durch das Auseinanderziehen 
einzelncr Steine entstehen Schlitze, die man zu Gruppcn zusammenfaBt (Abb. 108). Bei ubereck- 
gestcllter Schichtung werdcn durch Ausschnitte an einem Stein (Abb. 109) oder mehreren (Abb. 110 


Abb. no. Kcrbela. 



Abb. 111. Koweirisch. 


Abb. 112. Kerbela. 


und 111) zahlreiche Muster erfunden. Auch durch Ausschaltcn eines ganzcn Steines und Einfugen 
eines neuen, der um 45 ® gcdreht ist, entsteht cine einfache, aber nicht langweilige Anlage 
(Abb. 112). 

Es wird bei diesen Anordnungen vor alien Dingcn darauf geachtet, daB die Offnung nicht 
zu groB wird; jegliches Durchgreifen und -rcichcn, als auch Durchstecken des Kopfes soil ver- 
hindert werdcn. Sind die Offnungen bei Dachwanden vorhanden, so soli nur ein Durchblicken 
moglich scin; trifft man sic bei AbschluBwanden von Nebenraumen untcrer Geschossc an, so 
dienen sie als Liiftungsoffnungen. 



IL Gitter. 

Es wurde schon gesagt, daB dcr Arabcr samtliche Fensterdffnungen, wcnn sie nicht einc 
Steinfullung besitzen, mit einem Eisengitter versieht. Dieses Gitter gewahrt wohl cine groBe 
Sicherheit, aber die Undurchsichtigkeit ist keineswegs errcicht. Bei den zahlreichen Wanddurch- 
brechungen der Wohnhauser, den Licht- und Luftoffnungen der Mittelgange der groBen basili- 
kalen Basare, sowie den Maucroffnungen der Umfriedigungen fehit jegliche feste Vcrglasung. Die 
Stcinvergitterung tritt an ihrc Stelle, bietet Schutz vor Menschen und Getier, bewirkt den cr- 
wiinschten Luftzug und entzieht gleichzeitig das Innenleben den neugierigen Blicken dcr AuBen- 
stehenden. 

Die Durchlassc dcr vergitterten Offnungcn sind oft winzig klein (Abb. 119 und 120). Sie 
gleichen einem feinmaschigen Netz, das sich in die Umrahmung einspannt. 

Die Form der Durchlassc driickt den Vergitterungen den charakteristischen Stempel auf: 
Quadrate, Rechteckc, Sechsecke, Sterne und dgl. mchr sind die Hauptformen. 

Durch umschichtiges Auseinanderziehen der Vollziegel in einzelnen oder mehreren 
Schichten wird die Schlitzform errcicht, die schon bei den Fenstern naher bcsprochcn wurde 
(Abb. 113 und 114). Im crsten Bcispiel gibt es Durchlassc von quadratischer Form, im letztercn 
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Rcchteckc. Glcichfalls zcigt Abbildung 115 einc Quadratform, die aber dutch Abwcchseln senk- 
recht und horizontal gerichteter Vollziegcl crreicht wird: jedcr wagercchte Ziegcl stoBt auf die 
Mitte eines senkrechten Ziegels und dieser wiederum auf die Mitte ernes wagerechten. Eine 
Diagonalstellung dieser Bildung ist ebenfalls beliebt und haufig zu finden. 

Eine Vervielfaltigung des Motivs, das schon bei den Briistungen zu sehen war, stellt Ab- 
bildung 116 dar. Die Offnung wird dutch einc gewohnlichc Mauerschicht in verschiedcnc Tcile 



Abb. 113. Kowcirisch. 



Abb. 115. Koweirisch. 



Abb. 114. Bimuhn. 



Abb. 116. Ananeh. 


. . • 1 orf.>lnlU wcrdcn. Die genannten Beispicle zeigen die ge- 

zerlegt, die dann fur sich einzc n au g auch am haufigsten an. 

schickte Verwertung dcs GittcrmLtcr aus bearbeiteten Ziegcln vor. Die Abstufung 

Die Abbildungen 117-121 fuhrenGittermusteraus D 

der Abbildung 117 wird gewohnlich auch dutch emzelne Z.egelschxchten 



Abb. 117. Kerbela. 



Abb. 118. Dschumdschuma. 




Abb. 119. Hilleh. 



, -aiaon wic wcniil der orientalischc Meister sich vor 

.ieses Beispie, 
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Die sechseckigen Durchlasse sind in Abbildung 118 dargestellt. Die Schnittsteine, aus denen 
das Gitter hergestellt ist, haben teils einen trapezformigen und leils einen quadratischen Quer- 
schnitt. 



Bemerkenswerte Wirkungen erzielen die Vergitterungsdurchlasse (Abb. 119 und 120). 
Der achtstrahlige Stern und das liegende Kreuz mit den zugespitzten Fliigelcnden, die hier die 
Form der Offnung bilden, rufen infolge ihrer kleinen Abmessung und der groBen Anzahl den Ein- 
druck eines regelrechten Maschengebildes hervor. 

Die Steine sind stark in Gips versetzt, denn sonst ware eine Haltbarkeit undenkbar. Auch 
das Zuriicktreten der quadratischen Zwischen- 
stiicke in Abbildung 120 tragt zweifellos zur 
starken Belebung des Gitterwerks bei. 


Abb. 120. Hilleh. 


Abb. 121. Ananeh. 


Kurvcnsteinc, halbe Vierpasse, finden ebcnfalls Verwendung (Abb. 121). Durch 
entgegengesetzte Stellimg der Steine entsteht als DurchlaBform ein tibereck gestelltes Quadrat 
mit geschwimgenen Seitenlinien. Die MaBe del- Vollziegel schwanken um 18 X 18 cm. Sie besitzen 
eine Starke von ca. 4^ cm. Ein einheitliches MaB ist nirgends festzustellen. 

Die Gitter kommen entwedcr mit (z. B. Abb. 120) oder ohne Umrahmung (z. B. Abb. 118) 
vor. Eine feste Regel laBt sich nicht ergriinden. Die Umrahmungen sind dann stets aus scharf- 
kantig gearbeiteten Steinen hergestellt und stoBen ohne merkliche Fuge hart aneinander. 


12. Pleiler. 

Eine ausgebildete Steinsaulenarchitektur ist dem Irak fremd; wo die Saule zur Anwen- 
dung gelangt, wird sie aus Holz hergestellt, sie kann also hier tibergangen werden. 

Der achteckige Pfeiler und der Rundpfeiler kommen haufiger vor. Eine 
Dreiteilung: Basis, Schaft, Kapitell kann nur selten festgestellt werden. 

Die Basis wird, wie bei den Holzsaulen, stark vemachlassigt, fehlt sogar in den meisten 
Fallen ganz. Der Schaft stoBt unvermittelt auf den Boden auf oder endigt auf einer plattenartigen 
Verbreiterung. 

Der Schaft ist mehr oder weniger gedrungen. Eine Schwellung ist nie vorhanden. 

Das Kapitell wird bei den Backsteinpfeilern stets aus dem Ecktibergang „Mukamas" ge- 
bildet, der vom Kreise oder Vieleck in das Quadrat iiberleitet. 

Abbildung 122 zeigt die schematische Form eines solchen Pfeilers. Die Grundform wird 
hier durch das Quadrat wiedergegeben, ohne jeglichen Obergang wachst der achtseitige Schaft 
aus der 9 Schichten hohen Basis hervor. Die tlbergangsecken (Mukarnaslosung) fiihren wie- 
derum das Achteck in das Quadrat iiber und lassen dadurch das Kapitell in seiner einfachsten 
Form entstehen. Das Kapitell setzt sich nach oben in derselben Senkrechten als Pilaster fort. 
Nur im Diagonalschnitt lassen sich die drei gesonderten Abschnitte erkennen. In den beiden 
anderen Schnitten wird die Profillinie zur Geraden. Die Quer-Holzanker fehlen nicht; auf ihnen 
ruhen die Langsbalken. 
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Ein rcichcres Kapitcll fuhrt Abbildung 123 vor. Die Basis fehlt hicr. Der Schaft wird acht- 
eckig von unten an hinaufgefuhrt. Ein Halsring mit abgefastcn Kanten trennt das Kapitell vom 
Schaft. Die Eckubergange leiten zum Vicreck uber, bekront wird das Kapitcll mit emer 
Schichten hohen abakusahnlichcn Platte, die ihrcrscits wiedcr von 3 vorgekragten Strom- 



schichten unterstiitzt wird. 

Die Lagerfugen sind bier wic bcim nachstfolgendcn Bcispielc (Abb. 124) breit. die StoB- 
fugen dagegen schraal. 

Den kreisrunden Pleiler mit seinem EckabergenSskapitell (Mukarnas) gibl Abbildunj 124 
' wiedcr. Jcglichc Basisbildung fehlt hier wic oben, 

cbenso findet sich der gleiche Halsring. Der Bil- 
dung des Kapitells liegt die Regcl dcr Eckiiber- 
gangskonstruktion auf Seitc 14 zugrunde. Nach 
drei Abstnfungen beriihrt bcrcits der dritte aus- 
ladcnde Kreisbogen die vier Mitten des diesem 
Kreise umschriebenen Quadrats. Bis hierher ist 
die bekannte Rcgel in Anwendung zu bringen. 


Abb. 122. Dschumdschuma. 


Abb. 123. Hilleh. 


Abb. 124. Hilleh. 


. . dVL .e .4 Jeac Kroi-scs in das Quadrat ein. Hier findet cine Unrcgel- 
Einc Andcrung tritt bcim C er^ng Willkur des oricntalischen 

maBigkcit statt, die Er'bildct sich in diesem Beispiel die Eckc aus dem zweistufigen, 

Baumeisters kennen gc ern Vcrmittiungsglicder ein, die iiber die entstandene Unrcgel- 

rechtwinkligen Eckubergang und bei der kreisrunden Ausladung 

“tuer* Berder&kLrfuhlt Iritt eine Kmokung der Halbmeaaer ein, wodurch aber die Ecke 

in gleichwertigcn Bbergangcn gclost wird. 
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Luftungsschachte 


13. Liilttingsschachte. 




Abb, 125. Kerbela. 


Abb. 126. Kerbela. 



Das wagcrechtc Dach mit seinen Dachwanden bietet eine cinigermaBen geschlossene Um- 
riBIinie. Das Fehlcn dcr Schornstcinc verstarkt noch diesen Eindruck. Die Luftschachtc er- 
halten ihrc Austrittsoffnungen iibcr dcr ebenen DacEflache. Sie Irctcn abcr nichl fiber die Dach- 
wande hinaus. Nur wo die Wandc fehlen, beeinflussen sic den UmriB des Wohnhauses. Nur 
selten werden sie als Rohbau ausgeffihrt. In den meisten Fallen kommen sie verputzt von Das 
Beispiel in Abbildung 125 zeigt uns, wie ein derartiger Schacht aus hochkaniig gestellten Ziegein er- 
richtct wordcn ist. Ihre Form gleicht 
dcm Toil eincs Kreisbogenabschnittes, 
in dessen senkrechtem Schnitt die 
Offnung sitzt. Die Anlagc gelangt in 
einfacher und doppelter Form zur 
Ausffihrung (Abb. 125). Die Stein- 
starke stellt gleichzeitig die Wand- 
starke dar. Die Gesamtbreite des 


Schachtkopfes fiberstcigt im vorlicgendcn Beispiel nicht die Breite eincs Vollziegels. Jcdoch 
wird dieses MaB nur selten eingehalten. Es schwankt besonders bci den Schachten, die aus Gips 
angefertigt werden. 

Ein Beispiel eines Strebepfeilers sci hier zum SchluB hinzugeffigt (Abb. 126). Hcrvor- 
zuheben ist, daB die Schichtung der Steine senkrccht zu dcr Richtung der Drucklinie ausgeffihrt 
wordcn ist. 










































































Zweiter Teil. 


Die Zierformen. 


1. Flachenverzierungen. 

Die Flache der aufstrebendcn Maucr wird fur gcwohnlich nicht geschmuckt, nur ab und 
zu werden einzclne Teile dutch cine besondcrc Behandlung ausgezcichnet. 

Die gebrochenc Eckcnflache wird vom Baumeistcr an crster Stelle bcrucksichtigt, Dutch 
das Votttetenlassen und Zutuckzichcn einzclnct Zicgcl, die zu diescm Zweck eigen zugcschmttcn 
Sind, witd ein Mustct gcbildct, welches ttotz scinct Einfachhcit die Flache doch gcniigend 

bclebt. , . . , j , 

In dct Att det Gestaltung blciben sich alle diese Bildungcn glcich, stets handelt es sich um 

eine schichtcnweise Abtteppung det votgezogcnen bzw. zutucksptingenden Flachcnteilc In Ab- 
bildung 127 wetdcn nut die techteckigcn Umfassungsstcine votgczogen, die inncte Flache dct Vet- 
zietung blcibt in det Mauctflucht liegen. Man ethalt dadutch eincn doppelten Schlagschatten, det 
im Gcgensatz zum cinfachcn in Abbildung 128 bedcutcnd witkungsvollct etscheint. Die zutuck- 



Abb. 127. Hilleh. 



Abb. 128. 

Dschumdscbuma. 



Abb. 129. 

Dschumdscbuma. 


Abb. 130. Hilleh. 



ttetcndc Flache (Abb. 128) witd abet n i c m a 1 s geputzt, nut ein sotgfaltigetes t 

techteckigcn Stcinc zeichnet diese Flache vot det iibtigen aus. 

dIs Mittelstuck det beiden Kteuze in Abbildung 128 tritt wiedet vot und bildet dadutch 

ein Gegenstiick zu dem Bcispicl in Abbildung 127. , , . , . 

Weitctc Vctzictungcn det gewohnlichen Wandflachc kommcn me vot. 

au Bo^enLuungen, Nischen und dgl. .u,faU.n und n,U den ab.na.nd.sche„ 
Blenden eu verjleichen rind, erhullen eine planmaOiJe Auabildunj des Fu 4 enacbn,lles_ 

Der scharfkantige VullrieSel findel bei dlesen Bildungen reichrie V-w»JunM'e J ' 
wird slcls aid das sorjlalliSsle bearbeitel. sie komml verlielloerer a en 
t r a g c n — vor. 
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Pilaster und Liscnen 


Durch den regelmaBigen Wcchsel einer senkrcchten mil einer wagercchlcn Schicht cnl- 
stcht Abbildung 129, ahnlich AbbUdung 130, nur daO hier drci wagcrechtc Schichtcn die senk- 
rechten voneinander trennen. Bei den wagerechten Schichten wird jetzt streng darauf geachtet, 
daB die SloBfugen in den verschiedenen Schichten stets um eine halbe Steinlange verriicken (vgl. 
S. 8 ff.). 

Das Flecht - oder Fischgralenmuslerin seiner mannigfachsten Art erfreul sich 
einer ganz besonderen Beliebtheit. Der rechteckige Stein laBt sich leicht herstellen, nur an be- 
stimmten Stellen tritt ein Bedarf nach besonders zugeschnittenen Steinen'auf; der Stoff wird voll- 
standig ausgenutzt. 

Abbildungen 131, 132 und 133 stellen einzelne Grundtypen solcher Blendenfiillmuster 
dar. Abbildungen 131 und 132 zeigen die ausschlieBliche Verwendung ganzer Ziegel und seiner 



Abb. 131. Kerbela. 



Abb. 132. Kerbela. 



notwendigen Teile; sie sind Arkadenreihen entnommen, in die das ErdgeschoB von Wohn- 
gebauden zur StraBe hin aufgetellt ist. Es sei hier darauf hingewiesen, daB eine derartige Auf- 
teilung der StraBenansicht im Irak fiir gewohnlicb nicht iiblich ist, es ist fremder (persischer) 
EinfluB, der sich nur vereinzelt bemerkbar macht. Fensteroffnungen sind bei diesen Anlagen 
wohlweislich vermieden. 

Nach zwei Richtungen, die zueinander senkrecht stehen, entwickeln sich diese Muster. 
Abbildung 132 erhalt noch durch das eingeschobene Wiirfelbandmuster, das gegen den Muster- 
grund zuriicktritt, eine angenehme Bereicherung. Umrahmt werden die Musterflachen mit einer 
gleichformigen Ziegelschicht. Diese fehlt in Abbildung 133, das Muster baut sich nur auf einer 
Achse auf. 


2. Pilaster und Lisenen. 

Der Pilaster wird in den meisten Fallen in einfacher Mauerschichtung hochgefuhrt, er 
bleibt dann ohne jeglichen Schmuck, was ihm keineswegs zum Schaden gereicht, denn die 
schlichte, ruhige Ziegelschichtung steht im angenehmen Gegensatz zu den Fiillmustern an den 

Bogenstellungen. Wird ihm eine reichere Ausgestaltung zuteil, so ist die Dreiteilung: S o c k e 1, 

S c h a f t und K a p i t e 11 in manchen Fallen zu erkennen. 

Der S o c k e 1 ist schlicht, meist wird er verputzt, zumal wenn er in Verbindung mit dem 

bogentragenden Pfeiler auftritt. Wird er fiir sich entwickelt, so ist es schwer eine deutliche 
Grenze zwischen ihm und dem Schaft festzustellen, die Verputzung und die besonders betonte 
Schichtenfiihrung spielen in diesem Fall eine wesentliche Rolle. 
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Der S c h a f t wird bei den geschmiickten Pilastern in sorgfaltigcr Schichtung ausgefiihrt. 
Breitc, vertieflc Fugcn trcnnen die mit scharfcr StoQfuge vcrsehencn Lagcrschichten voneinandcr, 
die dadurch einen band- und streifenartigen Charakter bekommen. 

Am sinngemaQesten ist das K a p i t e 11 gebildet, es tragt in jeder Hinsicht den wahren 



Abb. 134. Hilleh. 




Abb. 135. Hilleh. 


Stempel eines Backsteinbaugliedes. Aus dem Baustoff heraus entwickelt es sich, keine groBen 
Ausladungen, keine freiziigige Verastelung und dgl. mehr ist an ihm zu erkennen. Es bleibt in 
der Flache des Schafts und des Sockets und erhalt bloB eine kennzeichnende Bereicherung durch 



Abb. 136. Hilleh. 



- 

Abb. 137. Hilleh. 
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Abb. 138. Hilleh. 


die Flachenornamenle, ^die geometrischen Schnittmuster** (Abb. 134—138). Diese werden mit 
einem quadratischen, scharffugigen Rahmen umfaBt (Abb. 134) und mit feinsinnigen Einkerbungen 
versehen. 

Die vielgestaltigen Muster sind entweder Teile groBer Vieleckmuster (Abb. 135—138) 
oder sie stellen ein fiir diesen Zweck ersonnenes Gebilde dar (Abb. 134), das sich dann mehr oder 
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Pilaster und Lisenen 


weniger aus eincm Mittelpunkt enlwickclt. Infolgc dieser bcvorzuglen Ausgeslaltung hebt sich 
der Pilastcrkopf mcrklich von dem Schaft ab, dcr mit ihm in derselbcn Ebene liegt. 

Abbildung 135 und Abbildung 136 fuhren Teile eincs Funfcckmustcrs vor. Abgcschen 
von einzelnen bclanglosen Musterunterschieden, weichcn sic in dcr Art ihrcr Ausfiihrung von- 
cinandcr ab. Das Mustcrfcld von Abbildung 135 stcllt cine gcschlosscnc Masse dar; mit scharfer 
Fugc stoBt jedes ihrcr Glieder an die bcnachbarten an und cine breite, vcrticftc Fugc trennt das 
Gcsamtfcid von dem quadratischen Rahmcn. — In Abbildung 136 fchlt die umfasscndc, trennendc 
Fugc, dafiir werden die einzelnen Mustersteine mittels breiter, vertiefter Fugc voneinander gc- 
schieden. Abbildung 137 und Abbildung 138 weisen Schnittmuster auf, die das Quadrat zur Grund- 
form haben, sic eignen sich scheinbar mchr zu dcr Pilastcrbildung als die beiden vorher erwahn- 
ten; obglcich sic sich gleich denen zu fortlaufenden Mustern erganzen lassen, so wird doch bei 
ihnen der Mittelpunkt mehr betont. 

Die Abbildungen 139 bis 143 miissen als t)bergangsgebilde zu den Lisenen bezeichnet wer¬ 
den. Sic besitzen cine gcschlosscnc, scharffugige Umrahmung und ihre Stim- 



flache ist mit eincm fortlaufenden Schnittmuster bedeckt; es sind dies beides Eigcnschaften, 
die der Liscnc cigentiimlich sind, jedoch durch die starkc Betonung dcs oberen Teiles dcr Um¬ 
rahmung als K o p f lehnen sie sich wiedcr an die Pilastcrgebilde an. 

Die einfachste Art dieser Losung fiihrt Abbildung 139 vor; fiber der kleeblattartigcn Ge¬ 
stalt dcs Kopfendcs zieht sich noch cin rechtcckigcr AbschluB herum, beide gehen unver- 
mittelt aus den Umrahmungssteinen hervor. Dem Schnittmuster liegt das Quadrat zugrunde. 

Bei den iibrigen wird der Kopf noch starker betont (Abb. 140 143). GroBere Plattcn, die 
ebenfalls scharffugig ancinandcr stoBen, bilden seine Umrahmung, die Linienfiihrung der Innen- 
kante laBt die verschiedenartigsten Phantasicgcbilde entstehen. 

Die Muster, mit denen die senkrechten Lisenen geschmuckt sind, werden auch als Ver- 
zierung der wagcrechten Wandglicdcr benutzt; so findet man auch die Kopflosungen 
der „t)bergangsformen • bei Gurt- und Friesbandern; einc gleiche Ausgestaltung beidcr Endcn 
ist in diesem Fall Bedingung; umgekchrt werden auch die Horizontalbandcr (Abb. 157, 158 u. a.) 
auf die lotrcchtc Wand iibertragen. 

Abbildung 142 weist ausnahmsweisc einc doppelte Umrahmung auf, das bcliebte ubcrcck- 
gcstelltc Wurfelband schlieBt die innere Umrahmung rechteckig ein. — Die groBen Kopfplattcn 
werden nur ausnahmsweisc mit Schnittmustem bclebt; Abbildung* 143 zeigt ein solches Beispicl. 
Die groBen und klcinen Kreuzformcn sind blcndenartig aus dcr Platte hcrausgeholt worden. 

Fur gcwohnlich tritt der Untergrund nur in sorgfaltigcr Schichtung und regelmaBigem 
Verband auf. Fassen die Wandstreifen rcichcr gcschmiicktc Bauteile, wie Tiircn oder Fenster, 
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cin, so werden auch sie mil Schnittmustern vcrschen, die sich in fortlaufcndcr Richtung cnt- 
wickeln (Abb. 139—142). Die Wahl der einzelnen Muslersysteme ist ganz willkiirlich. In Ab- 
bildungen 141 und 142 ist die Anordnung der Stemscheibe als besondere Betonung des Kopfteiles 
sehr gliicklich gewesen, ein einheitliches Muster bedeckt in Abbildungen 139 und 140 die Gesamt- 
flache. 

Die eigentliche L i s e n e ist in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmafiig ausgestaltet; wird sie 


Abb. 144. 
Hilleh. 
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Abb. 145. 
Hilleh. 


Abb. 146. 
Hilleh. 





Abb. 147. 
Hilleh. 
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Abb. 152. Hilleh. 



Abb. 148. 
HUleh. 



Abb. 151. Hilleh. 


geschmuckt, so erhalt sie ihre charakteristischc, rcchtcckigc Umrahmung und die Grundflache 
wird mil Schnittmustern besetzt. 

Es laBt sich schwer eine genauc Grenze ziehen zwischen den Mustern, welche fur die 
Ausgestaltung der Lisenen in Frage kommen oder nicht; naturgemaB sind an erster Stelle die 
Muster zu berucksichtigcn, die eine ausgepragtc Langsentwicklung besitzen, wie es z. B. die Ab¬ 
bildungen 144—148 zeigen, aber neben diesen kommt in gleichem MaBe jedes beliebige Flachen- 
muster zur Anwcndung. In Abbildung 149 findet man das bekannte Funf- und Zehneckmuster 
wieder, und in Abbildung 150 die Verbindung des Zehn- und Zwolfecksystems. Die Losungen 
der Abbildungen 151—153 konnen sich sowohl in lotrechter, als auch in wagerechter Richtung 
entwickeln. Mit einem einzigen Rautenmusterstein ist die Abbildung 154 geschmuckt, den ge- 
wdhnlichen rechteckigen Stein findet man in Abbildung 153 wieder. 
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Fries- und Gurtbander 


Die Belcbung einzelner Steine in bcstimmter Reihenfolge durch Einkerbungcn ist cben- 
falls bclicbt (Abb. 144 u. 146), dadurch crhaltcn die erwahnten Bcispiele trotz ihrer Einfachheit 
einen ganz besonderen Reiz. Das gleichschenklige Kreuz mit den abgeschragten Fliigelenden 
wird in Abbildung 151 als Grundmotiv durchgebildet, in die groBen Quadrate, die von den Kreuz- 
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Abb. 153. Hilleh. 



Abb. 154. Hilleh. 



fliigeln uraschlossen werden, sind kleinere gestellt. Breite Fugen trennen die Quadrate vonein- 
ander; die Anlage kommt auch in Ubereckstellung vor. 

DaB die Ausschneidetechnik bis in das feinste und kleinste geht, zeigt Abbildung 155, die 
zierlichen Kreuze sind aus dem Quadratstein 4X4 cm geschnitten. 


3. Fries- und Gurtbander. 

Was von den Lisenen gesagt wurde, gilt auch fiir die Fries- und Gurtbandergestaltung. 
Selten sind Musterlosungen anzutreffen, die eine ausgesprochene Entwicklung in e i n e r Achsen- 
richtung aufweisen. Abbildungen 159 und 160 stellen einzelne solcher Beispiele dar, der weitaus 
groBere Teil aller Bander besitzt Schnittmuster, die Teile regelrechter Flachenmuster sind (Abb. 
162 und 165). 

Die geschlossene Umrahmung scharfkantiger und -fugiger Steine fehlt auch bei diesen An- 
crdnungen nicht. 

Wird das Fries- oder Gurtband an seinen beiden Enden „kopfartig“ ausgestaltet, und tritt 
gleichzeitig eine Teilung des durchlaufenden Bandes ein, so setzt sich, wie Abbildung 156 zeigt. 
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Abb. 157. Hilleh. 


Abb. 158. Hilleh. 



Abb. 159. Hilleh. 


Kopf gegen Kopf mit scharfer Fuge aneinander; besonders auffallig ist hier die lotrechte Schichtung 
der Hintergrundsteine, sie weist darauf hin, daB das Motiv der Kopfbildung der senkrechten 
Wandgliederung entnommen ist. 

Das Band mit den iibereckgestellten Quadraten (Abb. 157) ist eine der verbreitetsten 
Losungen. Es umschlieBt Fiillungen, es saumt Bander und Lisenen ein, bildet Fensterumrahmun- 
gen und kommt schlieBlich als Vertikal- und-Horizontalband allein fiir sich vor. 


























































































Tur- und Fensterumrahmungen und -Fullungen 


49 


Das schmale Sechseckband (Abb. 158) ist trotz seiner Einfachheit weniger verbreitet. 

Eine deutliche Langsentwicklung zeigt Abbildung 159, wo eine Verbindung von Quadraten 
und Rhomben zu sehen ist. Die stetige Unterbrechung durch eingeschobene Quadrate und die 
dadurch hervorgerufene Gegenstellung der Rhomben tragt viel dazu bei, die Wirkung zu heben 
und reizvoller zu gestalten. 

Recht eindrucksvoll ist die Abbildung 160. Das Muster entwickelt sich aus dcm Sechs- 
eck und besitzt nur eine Langsachse. Die Abbildungen 161 und 162 verwenden gleichfalls das 
Sechseck, sie bieten in ihrer Ausbildung keine Schwierigkeiten und Abweichungen. Besonders 
cigenartig erscheint von diesen dreien die Abbildung 162, die Zusammenstellung der groBen Vier- 
eckfiguren mit den kleinen Quadraten ist so folgerichtig und einfach, daQ sie kaum besser ge- 
dacht werden kann. Die sich gegeniiberliegenden Winkel in den groBen Vierecken machen je 
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Abb. 160. Hilleh. 




Abb. 161. Hilleh. 





Abb. 162. Hilleh. 


Abb. 163. Hilleh. 


Abb. 164. Hilleh. 



Abb. 165. Hilleh. 



Abb. 166. Hilleh. 


einen rechten Winkel aus, bezw. betragen 60 Grad + 60 Grad und 30 Grad + 30 Grad. Eine ausge- 
sprochene Langsentwicklung ist in dem in Abbildung 163 wiedergegebenen Bande zu erkennen. 

Die Abbildungen 164—166 entstehen aus dem Quadrat. Der Mittelpunkt der Ab¬ 
bildung 164 wird durch die Einkerbung besonders hervorgehoben, desgleichen zeichnet sich Ab¬ 
bildung 165 durch die geschickte Verteilung der eingekerbten Mustersteine aus. Die Losung 
von Abbildung 166 ist sehr verbreitet, obgleich einzelne Steine unverhaltnismaBig groB sind. 

Die breiten und vertieften Fugen sind bei diesen Bandern ebenso haufig anzutreffen, wic 
die scharfen und engen; einzelne Bildungen, wie z. B. Abbildung 166, kommen auch mit er- 
habener Fuge in Anwendung; diese Erscheinung laBt sich auch bei anderen. Anlagen beobachten, 
die vom Verfasser mit vertiefter Fuge dargestellt worden sind. 


4. Tiir- und Fensterumrahmungen und -Ftillungen. 

T ii r e n. 

Das Tiirfeld, von dem auf Seite 29 die Rede war, und der Bogenzwickel, der durch die 
Wandstreifengliederung entsteht (vgl. Seite 22 ff) werden mit Schnittmustern belebt und ausge- 
zeichnet. Ein rechtwinklig umschlieBendes Band verstarkt zuweilen die schmiickende Wirkung. 
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Tur- und Fensterumrahmungcn und -Fullungen 


Die rechtwinkli^e Umrahinun^ des oberen Tcils der Tiir, ^leichviel ob dicse init einem 
Bogen Oder scheitrecht abgeschlosscn ist, tritt stets gegen die Mauerflucht zuruck (vgl. S. 22), 
so daB die Muster in einer blendenartigen Vertiefung liegen. Kommt dagegen die erwahnte band- 
artige UmschlieBung dazu, so ist ein Wechsel in der Gestaltung moglich, das Turfeld bleibt nach 
wie vor in der Blende liegen; nur die Bandumrahmung kann entweder in derselben riickwar- 
tigen Lage bleiben (Abb. 167, 182, 185, 187, 188, 189) oder sie wird vorgezogen; sie tritt 




Abb. 167. Bagdad. 



Abb. 168. Hilleh. 





Abb. 169. Dschumdschuma. 



Abb. 170. Hilleh. 



y 


dann noch vor die Mauerflucht vor (Abb. 171, 173, 179, 180, 181, 184). Es gibt schlieBlich noch 
eine Mittellosung, die Umrahmung liegt in einer Schragen (Abb. 174, 178, 186), die den Ober- 
gang von der Blende zur vortrelenden Mauer bildet. 

Wohl mil Recht laBl sich behaupten, daB jedes nur denkbare Muster zur Schmiickung 
des Tiirfeldes benutzt wird. Von dem gewohnlichsten Ziegelmuster (Abb. 169) bis zum reichsten 
und zierlichslen Schnittmuster (Abb. 184) werden sie alle an Tiiren und Bogenstellungen ange- 
wendet. 
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Die Mustcrflache wird mit eincr geschlossenen, scharffugigcn Umrahmung oder einem 
schmalen Band in derselben Ebene versehen, die haufig langs des Bogens und in Abbildungen 176, 
179,180, 188 ganz fortgefallen ist, Tritt das Bandmuster als zweites umrahmendes GHed auf, so wird 
es beliebig breit ausgestaltet. Das Wiirfelmotiv erscheint fiir diesen Zweck ganz besonders ge- 



Abb. 171. Hilleh. 



Abb. 172. Bagdad. 


eignet, in doppelter, gerader Reihe (Abb. 179), in einfacher und mehrfacher tJbereckstellung 
(Abb. 171, 173, 174, 176, 180, 182, 186, 187, 188 und 189) und Stern- und Kreuzformbildung 
(Abb. 181) mit Kerbschnitten bereichert, kommt es am meisten zur Anwendung. In seiner 


Abb. 173. Hilleh. 




Abb. 174. Hilleh. 


schmalsten Ausfiihrung als iibereckgestelltes Quadrat wird es nicht selten um das ganze Muster- 
feld herumgefiihrt (Abb. 176, 187, 188, 189). Jedes breitere Band umrahmt nur dreiseitig die ge- 
schmiickte Innenflache (Abb. 167). Eine Ausnahme von dieser Regel zeigt Abbildung 175. 

Das Bandy das vor die Mauer tritt, wird bci neucren Anlagcn nicht immer einheitlich aus- 
gcstaltet. Die bciden lotrechten Streifen erhaltcn eine andere Musterung als das wagerechte 
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Tur- und Fensterumrahmungen und -Fullungen 


Verbindungsband (Abb. 183, 184). In Abbildung 184 wird sogar das Tiirleld seitlich von einem 
Rautenmustcrband bcsaumt. Der neuzcitliche Schmuck auf den breitcn, wagcrcchten Scchscck- 
bandern wird vor die Musterflache vorgezogen und erhalt in seinem mittlcrcn Tcil zuweilen Be- 
schriftung, die den Namen des Baumeisters wiedergibt oder religiosen Inhalts ist. Die vortreten- 
den, umrahmendcn Bander werden seitlich bis aul den Mauerrucksprung des Turfeldes (vgl. S, 22) 
heruntergezogen (Abb. 183) oder endigen in selteneren Fallen auf einer eigenen Basislosung 
(Abb. 175). 

Bci groBerer Rucklage der Turblende wird die Innenecke mit einem „Cbergangsglied*‘ aus- 
gefiillt oder es tritt die Schragstellung des Bandes auf. 



Abb. 175. Kerbela. 


4 , 



Abb. 175b. 
Kerbela. 




Abb. 175 a. Kerbela. 


Einen Drcivicrtelstab zeigt Abbildung 183; die unbeholfene und ungcschickte Ecklosung 
bei dem Rundstab beweist, daB dem Baumeister jedc Verkropfungsidec und Technik fremd 
sein muB. 

In Abbildung 181 hilft er sich leichter daruber hinweg, indem cr den eingeschobenen 
Wulst aus Gips anfertigt und nachtraglich mit dem Messer die Rillen und Prismenflachen heraus- 
schneidet. 

Die schrage Anordnung des umrahmenden Bandes und die Einfiigung anderer Dbergangs- 
glieder verbildlichen die Abbildungen 174, 178, 186. Dadurch wird eine groBere Tiefenlage der 
schlieBenden Tiir und ihrer Blende erreicht. Durch das Einspannen eines Bogens (Abb. 176, 187, 
188, 189) in der Turblende wird ebenfalls ein weiteres Zuriicksetzen der Tur erzielt. Die Offnung 
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wird jctzt mit einem wagerechten Sturz abgescblossen, und jedes dcr beiden Felder — die in ver- 
schiedenen Ebenen liegen — erhalt seine eigene Musterung. Die mannigfachsten Phantasie- 
gebilde werden als Bogenabschliisse verwendet. Eine Durchbrechung des Bogenfeldes kann, wie 
Abbildung 188 zeigt, auch erfolgen; der horizontale Sturz besteht aus Holz. 




Abb. 177. Bagdad. 



Abb. 178. Hilleh. 



Abb. 179. Hilleh. 


Ein wagerechtes Gesims zieht sich zuweilen iiber groBere Tiiranlagen bin, wobei die vor- 
gezogene Schicht mit der iibereckgelegten oder abgerundeten Ziegelabstiitzung unbedingt vor- 
herrscht (Abb. 175, 183, 188, 189). 

Die durch Gips gebildete Schrage auf dem Gesims in Abbildung 183 weist darauf bin, 
daQ die Anlage neuerer Zeit entstammt. 

Dber die Tiirlosungen, die der Abbildung 190 entsprechen, vergleiche man das Gesagte 
auf Seite 31. Eine eigenartige und nicht haufig anzutreffende Umrahmung stellt Abbildung 
177 dar. 
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Die Schnittmuster 


F c n s t e r. 

Die groBen Rundbogenfenster ‘der Obergcschosse (vgl. Seite 35 und Abb. 98), werdcn 
durch Pilaster oder Lisencn voneinander gctrcnnt. Ein Scheitclband zieht sich fiber die Offnung 
hin und ein zweites Band bildet in Brfislun^shohe den untercn AbschluB. Die entstandenen 



Abb. 180. Bagdad. 


Abb. 182. Bagdad. 




Abb. 181. Hilleh. 


Zwickcl konnen mit reichcrcn und einfacheren Mustcrn versehcn werdcn. Bei Fcnstcm, die in 
Bogenstellungen eingefiigt wcrden, wird ebcnfalls das Bogenfeld mit verschicdencn Schniltmustern 
geschmuckt. Die sonstige Ausgestaltung der Fcnsterumrahmungcn ist auf Seile 35 ff naher be- 
trachtct worden. 


5. Die Schnittmusten 
a) Herstcllung. 

Die geometrischcn Schnittmuster sind im Irak fiir die ornamentale Ausgestaltung der 
Profanbautcn allein in Betracht zu zichen. Der sonst dem Islam charakteristische Schmuck wie: 
der Flicsen- bczw. Tonplattenbclag, die Glasuren und die ornamentale Schrift, beschrankt sich 
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im Irak ausschlieOIich auf Moschecn, cr kommt bei burgerlichen Bauten nur ganz vereinzclt vor. 
Im Wallfahrtsort Kcrbcla, wo viel fremdes Element zusammengetragen wird, sind hie und da 
Glasuren und Fliesen auch bei Profanbauten zu finden. Der Umstand, daB diese Ziersteine dorl 
selbst angefertigt werden, mag gewiB viel zu ihrer ausnahmsweisen Verwendung beitragen. 

Steine, die zur Herstellung der Schnittmuster dienen, miissen besonders 
bearbeitet werden; der Hergang ist folgender: auf den gebrannten Stein wird 
mittels Holz- oder Papierschablone die gewiinschte Form aufgetragen, darauf 
die grobe UmriBlinie mit einer gewohnlichen Handsage herausgeholt. Durch 
Hacken und Schlagen mit einem Eisen von nebenstehender Form werden die 
Ecken und Kantcn ausgearbeitet und die nach innen verjiingte Gestalt hergestellt, 
mit einem harteren Stein oder rauhem Papier tritt zum SchluB ein Glatten und 
Schleifen der Stim- und Seitenflachen ein. Der Stein ist nach dieser Bearbeitung versatzfahig. 

Wahrend sich die abend- 
landische Backsteinbau- 
k u n s t dadurch auszeichnet, 
daB s^tliche dekorativen Teile, 
auch die kleinsten Elemente in 
festem Verbande mit dem 
Mauerwerk ausgefiihrt werden, 
findet im Morgenland genau das 
Gegenteil statt; k e i n Muster- 
stein wird einzeln fiir sich ver- 
setzt, eine „Musterplattc“ 
wird unabhangig vom Bau ange¬ 
fertigt und als Ganzes nach ihrer 
Fertigstellung am Mauerkern 
befestigt. 

Zur Herstellung der „Mu- 
sterplatte** wird in Ermangelung 
einer ebenen, glatten Holzunterla- 
ge eine diinneGipsplatte geschaf- 
fen, auf der das Muster in der Aus- 
fiihrungsgroBe aufgerissen wird; 
dieses wird dann aus den dazu be- 
stimmten Steinen zusammenge- 
setzt, und zwar so, daB die Stirn- 
flache nach unten, und die ver- 
jiingte Riickseite nach oben zu 
liegen kommt. Beim Auftragendes 
Musters muB schon auf die Fu- 
gengestaltung Rucksicht genom- 
men werden; sollen scheurfe Fu- 
gen erziell werden, so konnen: 

1. samtliche Steine in 
einer Ebene liegen, oder 

2. die Mustersteine tre- 
ten mit der Umrahmung vor 
die grundfiillenden Steine vor. 

Im ersten Fall werden die Kanten der Steine abgefast, so daB die rillenartigen Vertiefun- 
gen beim fluchtigen Beschauen den Eindruck ven breiten Fugen hervorrufen (Abb. 167). 





Abb. 183. Hilleh. 



. 
















=1 















_ 



i 



-I 









I 






1 



_ 





















I 




































































































































































56 


Die Schnittmuster 


Im zweiten Fall ist die Hcrslellung schwicriger. Hier wird zuersl das Muster und die 
Umrahmung zusammengesetzl und darauf in den ausgesparten Grund ^ bis 1 cm siarke Lehm- 
plattchen gelegt, auf die schlieBlich die grundbildenden Steine gestellt werden. 




Abb. 184. Hilleh. 


Abb. 186. Hilleh. 



Abb. 185. HiUeh. 



Abb. 187. Kerbela. 


Bei den Mustern mit breiter Fuge liegen alle Steine in e i n e r Ebene, die F u g e kann 

aber 

1. mit den Steinen in e i n e r Ebene liegen (Abb. 190), 

2. V o r dieselben vortreten oder 

3. vertieft ausgestaltet werden. 

1 und 2 bieten keine Schwierigkeiten in der Zusammensetzung; es kann sofort nach der 
Musterbildung mit der Plattenbereitung begonnen werden. Die erhabenen Fugen werden erst 
zum SchluQ auf die fertige Tafel aufgetragen. Anders ist es aber mit 3, hier werden in die Fugen- 
aussparungen schmale Holzspane gelegt, die den Riicksprung bewirken sollen. 
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Isl nun das Muster nach eincr der beschricbcnen Arten zusammengesetzt, so wird ein 
5 bis 8 cm hoher Holzrahmcn um die Steine gestellt. Mit einem dickfliissigen Gipsmortel beginnt 
jetzt das allmahliche AusgieBen des Holzrahmens und der trichterformigen Steinfugen. Zur gro- 
Beren Festigung werden noch gespaltene Rohrhalme in den Gips gebettet. Der Gips wird dann 
glalt abgestrichen. Es entsteht somit eine plattenartige Form, der der Hoizrahraen die ge- 
wiinschte Starke verleiht. Nach dem Erharten des Gipses richtet man die Platte auf und es be¬ 
ginnt die endgiiltige Bearbeitung der Stirnflache. Bei den Mustern mit scharfen Fugen wird 
nur stellenweise der durchgequollene Mortel mit einem scharfen Eisen zu entfernen sein, da- 



Abb. 188. Kerbcla. Abb. 189. Kerbcla. 


gegen sind die Lehmplattchen abzuheben, die die riickwartige Lage der Grundsteine hervorge- 
rufen haben. Die breitfugigen Muster bediirfen einer genaueren Durcharbeitung. Liegen Steine 
und Fugen in einer Ebene, so wird die ganze Stirnflache sorgfaltig abgerieben und geschliffen, 
soli dagegen die Fuge e r h a b e n sein, so wird sie jetzt nachtraglich aufgetragen, ist sie schlieB- 
lich V e r t i e f t angelegt, so miissen die Holzspane entfemt und die Innenecken gereinigt werden. 

Die „Musterplatte“ wird in diesem Zustand versetzt. Sie erreicht eine GroBe von 
0,75 qm, groBere Muster werden durch die Zusammensetzung mehrerer Flatten gebildet. Zu- 
weilen werden zapfenartig vortretende Steine an der Platte befestigt, die in das Mauerwerk ein- 
greifen um einen festeren Verband zu schaffen; gewohnlich wird die Platte mit diinnflussigem Gips 
an den Mauerkern angeklebt. 

Die Zierbogen werden gleich diesen „Musterplatten‘* hergestellt, der Rahmen folgt der 
Bogenform, die weitere Herstellung weicht nicht im geringsten vom oben erwahnten Vorgang ab. 
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Die Schnittmuster 


b) Die Muster. 

Im vorhergehenden Abschnilt sind die Muster nach ihrer technischen Bildun^ zusaminen- 
gefaBt wordcn, jctzt soil eine Gruppierung in Bczug auf ihre konstruktiven Elemcnte erlolgen. 

Das geometrische Ornament ist, wie bereits betont wurde, der bevorzugtc Schmuck 
der Profanbauten; aus geradlinig begrenzten Elementcn wird es zusammcngesetzt, 
die geschwungene Kantenfiihrung der einzelnen Bestandteile ist nur ganz vereinzelt anzutreffen 



(Abb, 190). Das Feld wird einheitlich vom Muster iiberzogen, die Betonung eines bestimmten 
Teiles findet nicht statt, ein geschlossener Saum umfaBt das Muster. 

Die geometrischen Flachenmuster, die im Irak gebrauchlich sind, zerfallen in: 

1. F1 e c h t - Oder Fischgratenmuster, 

2. Wurfelmuster, und 

3. Vieleckmuster. 


Die Flecht - oder Fischgratenmuster. 

(Abb. 131, 132, 133, 153, 167, 168, 169, 170, 171.) 

Die Steine dieser Muster liegen alle in e i n e r Ebene, die F u g e n sind b r e i t und kommen 
V e r t i e f t oder e r h a b e n „aufgetragen“ vor. Wird die s c h a r f e Fuge angewendet, so wer- 
den die Kanten abgefast (Abb. 167). Ausnahmen von dieser Gruppe stellen Abbildungen 132 und 168 
dar, wo durch das Vorziehen bezw. Zuriicktretenlassen einer Wiirfelreihe eine reichere Belebimg 
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der Flachc erzicit worden ist; — in Abbildung 168 spring! sogar der ganze inncre Tcil urn einigc 
Zentimeter gegen das iibrige Muslcrfeld zuriick. — Die Muster sind zu e i n e r (Abb. 133), 
meistens zu zwei zueinander senkrecht stehenden Achsen symmetrisch (Abb. 131, 132, 153, 
167 — 171 ). Das Grundelenient bildet ein bestimmtes Rechteck, dessen Lange stets ein Vielfaches 
der Breite ist. Ein Quadratnetz dient den Mustern (wie auch denen der nachsten Gruppe) beim 
AufreiQen als Unterlage. 


Die Wiirfelmuster. 

(Abb. 146, 157, 172, 173, 174, auch 175 und 176.) 

Die Wurfelmustersteine liegen stets in verschiedenen Ebenen, die Wurfel treten 
vor den durch Rechtecke gebildeten Hintergrund vor. Die einzelnen Elemente stoBen rait 
scharfer Fuge aneinander. Die Langsseite der Rechtecke ist hier ebenfalls ein Vielfaches der 
Breitseite und diese wiederum gleich der Wiirfelseite. 

Die Muster bauen sich in der Regel auf e i n e r Mittelachse auf, nur die schmalen Bander 
(Abb. 146, 157 u. a.) besitzen eine doppelte Achsenstellung; das Kreuzmotiv herrscht hier 
unbedingt vor, bei den groBen Mustern werden durch die mannigfache Wurfelgruppierung 
die verschlungensten Linienziige erreicht (Abb. 172—174). Diese ahmen nicht selten Schriftzuge 

nach (Abb. 172 und 175), die den Namen Allahs 
Oder den der Propheten wiedergeben. 

Zu dieser Gruppe sind auch die Abbildun- 
gen 175 und 176 zu zahlen, obgleich diese Muster 
nicht ausschlieBlich aus Wurfeln hergestellt wor¬ 
den sind; die Wiirfelform wiederholt sich 



m 




Abb. 193. Koweirisch. 


Abb. 194. 


Abb. 195. Koweirisch. 


Abbildung 175 aber dreimal auf jedem vortretenden Musterstein. Die Schriftzuge bedeuten; 
mhmd 

hassan mhmd allah mhmd hsien, das ware also der Name Gottes, umgeben von denen der Pro- 
mhmd 

pheten. Die eigenartige Plattenumrahmung ist eine Seltenheit. Cberhaupt zeichnet sich diese 
Losung durch ihre auBergewohnlichen Formen aus. Die einzelnen Quadrate werden durch Ein- 
kerbungen bclebt. 


Die Vicleckmustcr. 

Die Steine dieser Muster konnen in verschiedenen oder in e i n e r Ebene liegen, 
im ersten Fail wird die Fuge engundscharf ausgebildet, im letzteren b r e i t und v e r t i e f t, 
e r h a b e n oder e b e n. Nach der Seitenzahl der einzelnen Elemente werden die Muster in Vier-, 
Fiinfeckmuster usw. eingeteilt. Die Verschiedenheit und Zahl der Losungen sind sehr betrachtlich; 
durch geringe Abanderungen und Umgruppierungen der einzelnen Elemente e i n e r Mustergattung 
und durch die Verbindung verschiedener Systeme werden stets neue Muster erfunden. 

Das Viereck als Quadrat ist im Band Abbildung 157 wiedergegeben, als Raute in 
Abbildung 154 zu sehen, sonst kommt es immer in Verbindung mit anderen Erganzungsgliedern 
vor (Abb. 145, 152, 164, 165, 166). Die beliebte Form des vierstrahligen Kreuzes mit den zuge- 
spitzten Flugelenden wiederholt sich fast in jedem Viereckmuster (Abb. 139, 151). 
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Die Schnittmuster 


Die Durchdringung zwcier solcher Systeme ergibt das Achteckmusler, woven die Ab- 
bildungen 137, 138, 165, 178, 191 Beispicle liefem. Die aus dem achtstrahligen Stern ausge- 
schnittene Fi^ur in Abbildun^ 192 er^ibt in vorstehender Aneinanderreihun^ cine einhcitlichc 
Flachenfiillung. Samtliche Vier- und Achteckmuster zeichnen sich durch einc verhaltnismaBig 
einfache Hersteliung aus. 

Ganz besonders bemerkcnswcrl erscheint das Band in Abbildung 147. Grund und Muster 
werden von gleichen Elementen gebildet, denen ein Rechteck als Unterlage dient; auf den 
Schmalseiten steht je ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck; dasselbe Dreieck findet man 
auch auf der Milte der beiden Langsseiten wieder; werden jelzt die vier ubrigbleibenden Ab- 
schnitte der parallelen Seiten halbiert und durch die Teilpunkte Diagonale gezogen, so entslehl 
das Muster in Abbildung 148. 

Sechseckmuster sind nicht zahlreich. Die Abbildungen 158, 160, 161, 162, 179 zeigen 
einzelne solcher Beispiele. Die Aneinanderreihung der Sechsecke ist in Abbildung 179 darge- 
stellt, es entstehen bienenzellenartige Gebilde, die durch die Einkerbungen eine ausgepragte wage- 



rechte Richtung erhalten. Der sechsstrahlige Stern kommt im Band Abbildung 161 vor, des- 
gleichen besitzen die Bander in den Abbildungen 158, 160, 162 das Sechseck zum Leitmotiv. 

Die Hersteliung dieser Muster ist mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden, auch die 
Zwischenfiguren ergeben sich von selbst. 

Alle bisher besprochenen Muster bestehen aus einzelnen Grundelementen, die zu zwei 
senkrecht zueinander stehenden Achsen symraetrisch sind. Das Fiinfeck besitzt nur eine 
Symmetrieachse, daher kommt es stets in Verbindung mit einem ihm gleichen, entgegengestell- 
ten Fiinfeck vor, was die Bildung eines zehnstrahligen Sternes zur Folge hat, d. h., die Fiinf- und 
Zehnecksysteme sind unlrennbar miteinander verbunden. 

Diese .Fiinfeckmuster, wie sie hier benannt werden sollen, gelangen am weitaus 
haufigsten zur Ausfiihrung, ihre Mannigfaltigkeit ist so groB, daB hier nur einzelne Beispiele be- 
rucksichtigt werden konnen. 

AuBer dem Fiinfeck und dem zehnstrahligen Stern spielen in dieser Gruppe verschiedene 
Vermittlungsfiguren eine nicht minder wichtige Rolle. Die Entstehung einzelner Typen hat Reuther 
in „Das Wohnhaus in Bagdad . . .** naher untersucht und dargestellt; er beschreibt sie folgender- 
maBen: 

Seite 78: „Eine . . . typische Zwischenfigur . . . entsteht wenn durch die Mittel- 
punkte — A (s. Abb. 199. d. Verf.) — der Seiten eines Fiinfecks Parallelen zu diesen ge- 
legt werden und durch die Mitten — B (s. Abb. 199, d. Verf.) — der Langsseiten des so 
entstandenen Fiinfstrahlensterns wieder Parallele zu den fiinf Eckseiten gezogen werden. 
Das den Kem des Fiinfstrahlensterns bildende Fiinfeck wird dann von fiinf — Neubildun- 
gen — (d. Verf.) umgeben, zwischen deren Seiten ein symmetrisches, ungleichseitiges 
Sechseck . , . liegt, das gleichfalls sehr haufig in Fiinfcckmustern auftritt.** 
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Dann schrcibt er weitcr: 

Seite 78: „Durch sechs im Gegcnsinn angeordnete Fiinfeckc, die sich mit den 
Spitzen beriihren, wird eine zehnseitige Figur eingeschlossen . . . " (Abb. 200.) 

Aus dieser zehnseitigen Figur wird ebenfalls nach Rcuthcr cin anderes viel verbreitetes 
Vermittlungsglied abgeleitet, das aus zwei tcilweise ineinandergeschobenen Fiinfecken besteht. 
UmschlieBt man die zehnseitige Figur (Abb. 201) und die dazugehorigen Funfecke mit einem 




groOen Fiinfeck, dessen Seiten das Dreifache der Seite des ersten Systems ausmachen, derart, 
daB die Basis des neuen groBen Funfecks mit einer Kopfseite der „zehnseitigen Figur" zusammen- 
tallt, so entsteht in je einem darauKolgenden Winkel des groBen Funfecks ein neuer Vermittlungs- 
korper, wahrend in der letzten Ecke, auf der gegenuberliegenden Kopfseite der „zehnseitigen 
Figur" wieder ein Funfeck erster Ordnung sich bildet. Die letztgenannte und beschriebene Ver- 



Abb. 202. 



Abb. 203. 


mittlungsfigur erhalt man auch durch die Verlangerung der Seiten der „6 im Gegensinn angeordne- 
ten Funfecke" (s. o. und Abb. 200). 

Das Grundmotiv der Fiinfeckmuster zeigen die Abbildungen 180 und 202. Urn 
jeden zchnstrahligen Stern gruppieren sich acht Funfecke und zwei in einer Achse liegende Ver- 
mittlungsfiguren, die ineinandergeschobenen Funfecke. Dasselbe Motiv wird in Abbildung 181 
durchgcfuhrt, nur infolge der Achsendrehung und der reichen Einkerbung wird eine andere Wir- 
kung crzielt. Eine weitere Differenzierung des Musters stellen die Abbildungen 184, 185, bzw. 
203 und 204 dar. Die punktierten Linien, die die verlangertcn Diagonalen und sonstigen Ver- 
bindungslinien des ersten Musters sind (Abb. 203) bilden die Kanten der neuen Elemente. Be- 




























62 


Die Schnittmuster 


Icbt durch Einkcrbungcn hcbt sich nun das neucnlstandcnc Muster wescntHch von dcm ursprung- 
lichen'ab (Abb. 204). 

Die Abbildungen 135, 136, 149, 180, 181, 184, 185, 186 und 195, die alle dieselben erwahnten 
Elemente verwenden, konnen zu einer Gruppe vereinigt werden, auch die Abbildung 182 ist zu 
dieser zu zahlen, denn die scheinbar neuen Glieder sind nichts anderes, als verunstaltete Zehn- 
strahlensterne. 

Eine besondere Gruppe bilden die Abbildungen 183 und 1% ohne den zehnstrahligen Stern. 

Die nachstfolgende Gruppe fiihrt ein neues „sechseckiges Element** ein, das aus dem 
Zehneck gebildet wird. Die Mittelachse dieses Elements ist bei seiner regelmaBigen Bildung 

gleich der Seite des zugehorigen groBen Zehnecks (Abb. 
205 a und b). Der Innenkreis teilt auf den Diagonalen 
nach auBen die Langen der Mittelachsen der sechsecki- 
gen Elemente ab, wahrend die Schnittpunkte auf ihnen 
die Spitzen eines zehnstrahligen Sternes bilden; zieht 
man, wie die Abbildung 205 b zeigt, zwei Parallelen 
zu jeder Diagonale durch die benachbarten Spitzen, 





so entsteht einerseits der zehnstrahlige Stern und andererseits die erwiinschte neue Figur, deren 
parallele Seiten die gleiche Lange mit den Kopfseiten haben. Die Gleichheit dieser vier Seiten 
fallt bei Verunstaltungen fort, letztere sind bei weitem seltener anzutreffen, als die regelmaBigen 
Bildungen. 

Zu dieser Gruppe gehoren auch die Abbildungen 141, 142, 186, 188, 189, 197 und 198. Durch 
das Ineinanderschieben zweier gleicher Systeme gelangen nicht alle Teile gleichmaBig zur Aus- 
bildung, in Abbildung 141, 142 und 198 sind z. B. neue Gebilde entstanden, die sich mit Leichtigkeit 
zu regelmaBigen Sternen erganzen lassen. 

Die grundfiillenden Figuren sind schmale, keilformige Vierecke, fiinfstrahlige Sterne 
und flache Dreiecke mit auf der Basis herausgezogenen kleineren Dreiecken. Dasselbe „sechs- 
eckige Element** laBt sich auch aus dem Zwdffeck bilden, nur daB hier bei der Gleichheit der 
parallelen und beiden Kopfseiten die Lange der Mittelachse nicht mit der Lange der Zwolf- 
eckseite iibereinstimmt. — Wie beim Zehneck, so sind auch hier UnrcgelmaBigkeiten in der Ge- 
staltung nicht ausgeschlossen. 

Zum SchluB sei hier noch der Gruppe von Mustern gedacht, wo verschiedene Sy¬ 
steme miteinander verbunden werden. So verschmilzt in Abbildung 150 das Zehneck- mit dem 
Zwolfecksystem. Diese Muster kommen aber nur auBerst seiten vor, denn sie ergeben stets Un- 
genauigkeiten, die durch freihandigen Linienzug und Knicken der sonst gerade durchgehenden 
Kanten zu iiberwinden sind. 

Mustersteine, die eine geschwungene UmriBlinie haben, sind verhaltnismaBig seiten, 
man trifft sie mit gcringen Ausnahmen nur bei den Mustern an, deren Steine und breiten Fugen i n 
einer Ebene liegen (Abb. 190). 

Zu erwahnen sind noch die Einkerbungen, mit denen die einzelnen Elemente der Schnitt¬ 
muster versehen werden. — Die Abbildungen 206—219 fiihren eine Anzahl schematisch 
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dargestellter Einkerbmuster vor. In der Ausfiihrung tritt an Stelle des wiedergegebcnen, scharfen 
Grates ein kleiner flacher Steg auf. — 

Die Schnittmuster, deren Steine mit derartigen Einkerbungen bedeckt sind, rufen einen 
lebendigen und wirkungsvollen Eindruck hervor, zumal wenn die einzelnen Elemente e i n e s 
Schnittmusters verschieden eingekerbt sind. Die Abbildungen 207—214 kommen an dem Muster 
in Abbildung 1% gemeinsam vor. 

Von einer genauen Besprechung des Entwicklungsganges jedes einzelnen Musters soil 
hier Abstand genommen werden; dem geiibten Auge wird es nicht schwer fallen, aus dem schein- 
baren Gewirre von Kanten und Flachen den schematischen Linienzug zu finden, wonach die 



Abb. 206. Bagdad. 


Abb. 207. 



Abb. 208. 


Abb. 210. 


Abb. 211. 






Abb. 212. 


Abb. 213. 


Abb. 209. 


Abb. 214. 






Abb. 215. 


Abb. 216. 


Abb. 2*17. 


Abb. 218. Hilieh. Abb. 219. Hilleh. 






Muster mit Leichtigkeit wiederzugeben und zu bilden sind. Ein weiterer Grund, der den Ver- 
fasser zur Hintansetzung der Besprechung verleitet hat, ist die Tatsache, daB unsere euro- 
paischen Grundsatze in betreff der Musterbildung sich keineswegs mit der arabischen urwuchsigen 
Auffassung decken. An einem Beispiel moge dieses veranschaulicht werden; 

Es liegt nahe das Fiinfeckmuster in Abbildung 202 aus dem mit Hilfe des um- 
schriebenen Kreises gebildeten zehnstrahligen Stern zu entwickeln, und die neuen Ele¬ 
mente durch Verlangerung der Strahlenseiten bezw. Elementenkanten zu schaffen, wie 
es in Abbildung 202 vom Verfasser dargestellt worden ist. 

Dasselbe Muster wird dagegen vom arabischen Baumeister auf eine ganz andere Art ge- 
bildet (vgl. Abb. 220): 

Je nach der GroBe des zu fiillenden Feldes, wahlt sich der Baumeister eine 
Langeneinheit ,.a" und schafft ein Rechteck ABCD, dessen Seiten 7 a und 5 a sind, zieht 
die Diagonale AD und halbicrt sie im Punkt E. Darauf schlagt er aus den Ecken A und 
D je einen Viertelkreis mit dem Halbmesser AE bezw. ED und halftet von neuem die 
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kleinen Bogcnabschnillc EF und EJ in K und L; — den halben Bogenabschnitl 
FK = KE = EL = LJ tragt cr dreiraal auf die groBcn Bogenabschnille auf, so daO alle 
Bogenteile nun cinander gleich sind. Nachdcm er die Halbmesser zu den Bogenteilpunkten 
gezogen hat, verlangert er die beiden auBersten der groBen Bogenteile bis zur Recht- 
eckkante und teilt die ganze Lange in zwei gleiche Teile, wodurch er die Punkte Q und 
R erhalt; mit den Halbmessern AQ bezw. DR schlagt er abermals je einen Viertelkreis 



Abb. 220. 




aus den Punkten A und D und zieht die Verbindungslinie QR, die durch den Punkt E 
geht. In S und T beruhrt der kleine Kreis die Langsseiten des Rechtecks; werden diese 
miteinander verbunden, so geht diese Linie ebenfalls durch den Punkt E. ST schneidet 
die Halbmesser AL und DK in U bezw. V. Die beiden Viertelkreisbogen mit den Halb¬ 
messern AU bezw. DV sind die letzten Hilfslinien. — QR und ST sind bereits Linien 
des zu bildenden Musters, die andern^ entstehen durch die Verbindung der entsprechen- 
• den Teilpunkte, der Hergang ist in den Abbildungen 206 f und g wiedergegeben. 

Der Baumeister hat sich also je ein Viertel zweier zehnstrahligen Sterne, die dazwischen 
liegenden Fiinfecke und je ein Viertel der beiden „ineinandergeschobenen Fiinfecke geschaffen; 
wird nun das Rechteck mit drei anderen ihm gleichen richtig zusammengesetzt, so er- 
gibt sich dasselbe Muster von Abbildung 202. Das Muster, das dort aus dem Mittel- 
punkt entwickelt wurde, ist hier auf eine ganz andere Art und Weise entstanden, der Beweis ist 
also geliefert, daB die beiden Auffassungen vollkommen auseinander gehen. Derartige Faust- 
regeln pflanzen sich durch t)berlieferungen von Geschlecht zu Geschlecht fort, mit ihrer Hilfe 
werden die geometrischen Vieleckmuster geschaffen, die im Irak sich einer besonderen Beliebt- 
heit erfreuen. „DaB gerade dieser Hauptzweig der islamischen Schmuckformen sich so zahe be- 
hauptet hat, wahrend die Arabeske fast ganz verdrangt und durch andere Formen ersetzt ist, mag 
wohl in erster Hinsicht der Unpersonlichkeit dieser auf mathematischer Grundlage beruhenden 
Ornamentik zuzuschreiben sein, die ihrerseits die Leichtigkeit der Vererbung durch Tradition ein- 
schlieBt. So scheint es, daB der Motivenschatz sich nicht nur erhalt, sondem wahrscheinlich noch 
vermehrt.** (Reuther, „Das Wohnhaus in Bagdad . . S. 75.) 














Dritter Teil. 

Darstellung ganzer Hauseransichten. 


Die Ausbildung der StraBen- und Innenhofansichtcn der irakischen Profanbautcn und im 
besonderen der Wohnhauser isl so grundverschicden, daB bei der Betrachtung der Hauseransich¬ 
ten eine scharfe Trennung dieser beiden Gruppen stattzufinden hat. Es soli hicr jetzt 
eine nach der anderen besprochen werden, wobei der Unterschied leicht zu erkennen sein wird. 


• A. Die Strafienansichten. 

Die vorkommenden Typen der StraBenansichten lassen sich in drei Hauptgruppen ver- 
einigen; Es gehoren 

zur Gruppe 1 die „r e i n e n oder gewohnlichen** Backsteinansichten (sie werden 
in einfacher Mauerschichtung ausgefiihrt, Abb. 221); 

zur 2. Gruppe die „verzierten oder geschniuckten“ Backsteinansichten (sie 
werden mit Schnittmustem besetzt, Abb. 222) und 

zur 3. Gruppe die „g e m i s c h t e n“ Backsteinansichten (es kommen neben - den 
Backsteinformen Holzformen und -konstruktionen zur Anwendung). 


1 . Die „remen oder gewohnlichen** Backsteinansichten. 

Das ErdgeschoB. 

Die aufstrebende Mauer wachst ohne Sockelbildung aus dem Erdboden heraus und geht 
auch unvermittelt in das ObergeschoB fiber. In unregelmaBigem Verbande tritt das Mauerwerk 
zutage. Wird es verblendet, so ist die Verblendung, die aus dem schichtenweisen Wechsel 
ganzer Vollziegel mit Bruchziegeln gebildet wird, am haufigsten anzutreffen. Diese Bauweise ist 
bei bescheideneren Anlagen fiblich; Bruch- und Fundziegel stellen den Baustoff dar, nur sparlich 
wird der Vollziegel verwendet. Die Eingangstfir ist mehr oder weniger der Ort, an dem das Auge 
haften bleibt, sie kommt auch bei der einfachsten Anlage zu ihrem Recht, indem ihr der ge- 
bfihrende Schmuck zuteil wird. Weitere Durchbrechungen der ErdgeschoBmauer sind selten, zu- 
mal wenn man es mit einem einstockigen Bau zu tun hat, und sich aus der Mauer die Dachwande 
ohne Dbergangsglieder entwickeln. 


‘ Das ObergeschoB. 

Die Mauerflache erhalt dieselbe Ausbildung wie die des Erdgeschosses. GroBe Rund- 
bogenfenster mit „geschlossener** Umrahmung kommen vor. Werden sie mit hochkantig gestell- 
ten Ziegeln zugesetzt, so bilden sie Blenden, die ihrerseits wieder schmale Schlitze aufnehmen; 
wird auf eine derartige Anordnung verzichtet, so geht der einheitliche Charakter der Ausgestal- 
tung verloren. Kleine Backsteinerker mit Offnungen treten dann zerstreut auf, oder sonstige 
willkfirliche Auskragungen beleben die glatte Flache. 
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Die ..verzierlen oder geschmucklen** Backsteinansichten 


Ein AbschluBgcsims ist nicht Rcgel, fchlt cs, so geht die Maucr unvcrmittelt in die Dach- 
geschoBwand uber, sonst sind die cinfacheren Gesinisbildungen, wie die einzeln vorgezogene 
Schicht, die Stromschicht und ahnliche, gebrauchlich. 

Das DachgeschoB. 

Es ist ini Vorhergehenden schon erwahnt worden, daB die Dachwand aus der darunter- 
liegenden Maucr entsteht, sie bekront wohl in den meisten Fallen diese Art Hauser, neben ihr 
kommt nur noch die Brustung in ihrer cinfachsten Losung, als Mauerfortsatz in Frage (Abb. 221 
und 32). 



Abb. 221. HUleh. 


2. Die „vcrzierten oder geschmuckten" Backsteinansichten. 

DasErdgeschoB. 

Da zu dicser Gruppe reicherc und groBere Anlagcn gehoren, so ist auch cine sorgfaltigcrc 
und vomehmerc Gcstaltung des Erdgcschosses festzustellcn. Die Vcrblendung mit ganzen Ziegcln 
wird erstrebt, die Fugen werden entweder glatt ausgestrichen oder nachtraglich erhaben aufgc- 
tragen. Neben der Tiir treten die Sockcl- bezw. Kcllerfcnstcr auf, sie sind sparlich im oberen 
Teil der Wand verteilt. Einzeln oder zu zweien gclangcn sic zur Anwendung, wodurch der 
ruhige, massige Charakter erhalten bleibt. Die Kellerfcnster sind aber keineswegs Bedingung, 
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haufig genug fehll jegliche Durchbrcchimg und Glicderung. 1st cin rcgclmaBigcr Fugenschnitt 
n i c h t einheitlich durchgefiihrt wordcn, sci cs aus Mangel an Vollziegeln odcr aus anderen Griin- 
den, so wird die AuBenflache gern verpulzt (Abb. 222). Dcr Putz gilt fiir schon, besonders in der 




Abb. 222. Hilleh. 


Neuzeit, dcshalb ist er nicht selten dort anzutrcffen, wo eincm Baukorpcr oder scincm Tcil cine 
bevorzugte Slcllung eingeraumt wcrden soli. Neben diesem Drang nach Schonheit ist abcr auch 
der Konstruktionsgcdanke fiir das haufige Vcrputzcn der ErdgcschoBwand maBgebend gewesen. 
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Die M^emischten^ Backstcinansichten 


Wo Lehm als Bindemittcl bci mchrstockigcn Gebaudcn vcrwendcl worden ist, da wird das Erd- 
geschoB, um dcm Bau mchr Halt und Festigkeit zu geben, gern mil Gips verpulzt. Dieses Ver- 
putzen erslreckt sich auch auf Kanten und andere Teile der oberen Geschosse, so daB durch 
dieses Verfahren ein unfreiwilliges Nebeneinanderstellen verpulzter, weiBer Flachen mit Backstein- 
rohbauteilen erfolgt: also Schonheitssinn und Konktruklionserfordernis gehen bier ineinander 
auf. 

DasObergeschoB. 

Ein breites Gurtband trennt ungefahr in Deckenhohe das ObergeschoB vom ErdgeschoB, 
ein ^nliches Friesband zieht sich unter dem DachgeschoB hin. Somit isl eine wagerechte Be- 
grenzung erfolgt, die lotrechte wird durch Lisenen- oder Pilasteraufteilung erreicht, zwischen 
die Rundfenster angeordnet werden. Lisenen, Pilaster, Bogenzwickel, Gurt- und Friesbander 
werden mit Schnittornamenten ausgestattet, wobei kein bestimmtes System in der Wahl der 
Muster zu beobachten ist. Muster mit scharfen Fugen reihen sich an solche mit breiter und 
vertiefter Fuge, nur zuweilen tritt eine planmaBige Wiederholung einzelner Muster an bestimmten 
Stellen auf (Abb. 222). 

Das GeschoB wird zuweilen mit einem Gesims abgeschlossen. Abbildung 20 zeigt die 
Horizontalscbicht mit der konsolenartigen Unterstiitzung und darunter das verzierte Friesband. 
In Abbildung 222 ersetzt das holzerne Vordach das Hauptgesims. 

DasDachgeschoB. 

In der Ausbildung des Dachgeschosses ist eigentlich keine Abweichung von der vorigen 
Gruppe zu bemerken, — Dachwande und Briistungen losen einander ab, wobei den erstgenann- 
ten unbedingt der Vortritt gewahrt werden muB. 


3. Die „geinischten'* Backsteinansichtem 
DasErdgeschoB. 

Wie bei den vorhergehenden Gruppen, so beherrscht auch hier die Tiir mit ihrer 
schmiickenden Umrahmung das ganze ErdgeschoB. Sonstige Architekturteile, wie Blenden, 
Nischen und dgl. sind nicht iiblich und konnen, falls sie iiberhaupt zur Anwendung kommen, als 
Ausnahme bezeichnet werden. 

Die technische Ausbildung weist keine wesentlichen Unterschiedc von der der vorigen 
Gruppe auf; ebensowenig in bezug auf die Fenstcranordnung. 

Ein geschoBtrennendes Mauerglied fehlt, die Tiir- bezw. Toranlage ragt haufig in das 
ObergeschoB hinein. 

Das ObergeschoB. 

Erst das ObergeschoB erhalt seine besondere und kennzeichnende Ausbildung. Reine 
Backsteinformen kommen nur vereinzelt vor, die groBen Holzerker driicken der ganzen Anlage 
den besondcren Stempel auf. Je nach der GrundriBgestaltung gelangen mehrere oder auch nur 
ein Erker zur Ausfuhrung, es wird sogar zuweilen das ganze ObergeschoB erkerartig ausgebildet. 

Eine Achsenbetonung wird erreicht, wenn fiber der Tur der Erker angelegt wird, diese 
Losung ist bei der Verwendung eines Einzelerkers beliebt. Eine symmetrische Anordnung kann 
dagegen bci einer Doppelcrkerbildung crziclt werden: in der Mittelachsc liegt im ErdgeschoB 
die Tiir und zu bciden Seiten wird im ObergeschoB ein Erker angebracht. Am haufigsten tritt je- 
doch eine vollstandig willkiirliche Vcrteilung der Erker auf. Bei Eckbauten ist die Cbereck- 
stellung dcr Erker wohl gcbrauchlich aber keineswegs Rcgcl. 

Samtliche Erker werden durchweg aus Holz ausgefiihrt, nur ganz vereinzelt ruhen sic 
auf Steinauskragungen. 
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Dcr tibrigbleibende Maucrteil erhalt notigenfalls Fensteroffnungen, die groBtcnteils cine 
„gcschlossenc** Umrahmung bekommen, 

Ein durchgehendes Steinhauptgesims kann begreiflicherweise nicht angetroffen werden, 
nur zuweilen findet sich eines liber dcr Stcinmaucr. Das wcit ausladende Vordach der Erker 
kann sich auch unter Umstandcn iiber das ganze Gebaude hin erstrecken. 

Ein rcicher Steinschmuck ist selten zu finden, da das Hauptgewicht auf die Ausgestal- 
lung der Holzerker gclegt wird. 

DasDachgeschoB. 

Die Dachgcschofibildung untcrscheidet sich in keinem wcsentlichen Punkt von den bis- 
herigen Losungen. 

Nachdcm hicr die vcrschiedensten Arten dcr StraBcnansichten behandclt worden sind, 
muB zum SchluB noch bestimmtcr Anlagen gedacht werden, die aus neuerer Zeit stammen und 
fremdlandischen EinfluB aufweisen, namlich: „zu dem bisher erwahnten Aufbau treten bereichernd 
hinzu die in Persien und einigen indischen Stadten (Achmedabad) iiblichcn Saulenstellungen (Holz- 
saulen, d. Verf.) in der StraBenfront, die sich zu Laubengangen vereinigen, und die offenen Loggien 
zwischen den Fliigelcrkcrn. Ahniich wie in Kerbela haben die am Wasser gclegcnen Hauser in 
Basra hallenartige (d. Verf.) Loggien an dcr AuBenfront“ (Reuther, „Das Wohnhaus in Bagdad ... .**, 
S. 38). 

B. Die Innenhofansichten. 

Ohne naher auf die GrundriBgestaltung dcr Gebaude einzugehen, von der der Innenhof- 
aufbau mehr oder weniger abhangig ist, soli hicr nur eine grundsatziiche Schilderung der Ansich- 
ten vorgenommen werden, aus dcr dann die Vcrtcilung und die Anordnung der einzelnen Back- 
steinbauglieder zu ersehen scin wird. 

Der Innenhof ist eng verbunden mit dem Leben und Trcibcn dcr Bewohner, er gehort 
untrennbar zur Gesamtanlage und stcllt den Mittelpunkt dcr Wohnung dar. Infolgedesscn wer¬ 
den seine Umfassungsmauem auch besonders sorgfaltig ausgestaltct, sic weisen den rcichsten 
Schmuck auf. 

Dcr Hof wird stets allseitig von Mauern umgeben. Die Anordnung von Raumen kommt 
aber ab und zu nur drei- oder zwciscitig vor, in diesem Fall schlieBen aufstrebende Mauern die 
offenen Hofsciten ab. Dicse erhalten glcichfalls architektonischc Gliederung, die aber nur durch 
Blendcn- und Nischenbildung zum Ausdruck gelangt. 

Das ErdgcschoB. 

Abgcschen davon, daB das ErdgcschoB in vereinzcltcn Fallen ganz fortfallt und nur als 
SockelgeschoB zutagetritt, stellt es immer cinen massigen Baukorper dar. Die Aufteilung der 
Wandc erfolgt durch Lisenen und Pilaster, die Zwischcnstiicke werden mit Blendbogen vcrschen, 
die ihrerscits wieder Nischen, Tiiren, scltcncr Fenster aufnehmen konnen. Bogcnstellimgen offnen 
den fiir diese Bauten kcnnzcichncnden hallenartigcn Raum zum Hof hin, Des ofteren wird die 
Hallenoffnung scheitrecht mit Holzbalkcn abgeschlosscn, die von Holzsaulen unterstutzt werden. 
Bei cinstockigen Anlagen im besondcren bei Dorfbauten beherrscht dieses Hallenmotiv nicht 
selten allein die ganze Hofansicht, die scitlichcn Mauerteile sind glatt und schlicht, da cine 
weitere Gliederung der Wand nicht mehr stattfindet. In den Karawansereicn, groBeren Ge- 
hoften und dgl. werden meistens die vier Umfassungsmauem in Bogcnstcllungcn aufgclost und 
je nach Bedarf geoffnet oder zugesetzt. 

Die trennenden Pfcilcrvorlagcn werden verziert, meist aber in einfacher Schichtung aus- 
gcfuhrt, die Bogenlaibung kann cine Bereichcrung durch das Einfiigen von kleinen Nischen er- 
halten, und dcr gemeinsame Aufstand der Pfcilcrvorlagcn und der bogentragenden Pfeilcr hebt sich 
zuweilen merklich durch eine ausgcsprochenc Schichtenfuhrung vom ubrigen Bau ab. 
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Die Innenhofansichten ^ 


Das ErdgeschoB wird mit cinem wagerechten Gcsims abgeschlossen, welches aber keines- 
wegs unbedingt erforderlich erscheint, zumal wenn das Gebaude einstockig ist. Lauft ein Fries- 
baod iiber den Pilaster- bzw. Lisenenenden entlang, so wird ein Gesims ungern vermiOt. 

Eine Brustung aus Stein oder Holz bckrdnt die unterste GeschoBwand, denn die Mauer 
schlieBt h i e r ab, die raumbegrenzende Wand des Obergeschosscs liegt um einige Meter zuruck. 

Das ObergeschoB. 

Die offene Vorhalle, die im ObergeschoB entsteht, geht bis zum DachgeschoB durch, das 
Dach zieht sich iiber sie hinweg und wird mit Holzsaulen an der Brustung abgestiitzt. Einzelne 
Gebaudeteile werden in der Flucht des Erdgeschosses bis zum Dach durchgefuhrt, diese nehmen 
die Treppen auf und sind im ErdgeschoB durch eine schmalere, offene Bogenstellung kenntlich. 
Die Treppen liegen entweder in den Innenecken der Gebaude oder erhalten eine mehr bevorzugte 
und dann symmetrische Lage in einer der Langsseiten. Die Steinwand bleibt in der riick- 
wartigen Lage, nur durch einen Holzverschlag wird zuweilen ein Teil der Vorhalle zu einem ge- 
schlossenen Raum umgcstaltet. 

Die Wand wird mit Lisenen, Pfeilern und dazwischengestellten Blendbogcn belebt, in 
die Fenster und Tiiren hineingestellt werden. Die beliebte Hohenteilung einzelner bestimmter 
Raume pragt sich auch in der AuBenarchitektur aus; Lisenen, Pilaster und Bogenstellungen kom- 
men dann in doppelter Ausfuhrung ubereinander vor; nur eine schmale Schicht trennt sle von- 
einander, die vorschriftsmaBige Umrahmung faBt die ganze Doppellosung ein. 

Die bekannteste und gebrauchlichste AbschluBforra ist die groBe Holzhohlkehle mit den 
zierlich ausgcschnittenen Traufbrettern als Vordach. Die Anwendung des Steinabschlusses uber 
dem durchgehenden Steinunterbau ist begreiflich und selbstverstandlich; aber auch uber dem Vor- 
hallendach kommt der SteinabschluB vor: auf den Holzsaulen ruhen die Langsbalken und 
auf diesen wird als Verblendung gegen die Deckenkonstruktion ein schmaler Mauerstreifen hoch- 
gefuhrt, der die Steinbriistung tragt. 

DasDachgcschoB. 

Die wagerechte Dachflache wird von einer Brustung umsaumt, die entweder aus Stein 
oder aus Holz bestehen kann. Bei mehrstockigen Bauten ist sie stets vorhanden, einstockige 
Hauser bediirfen ihrer nicht unbedingt. 

Richtet sich nun nach dem Gesagten nochmals der Blick auf die Gesamtanordnung eines 
Profanbaues, so fallt der schroffe Gegensatz zwischen der StraBen- und Binnenhofansicht in die 
Augen. Zur S t r a B e die Geschlossenheit: festungsartig ist das ErdgeschoB gebildet, nur das 
ObergeschoB wird durch groBe Fcnsteranlagen durchbrochen, wuchtige Erker, prunkvolle 
Tiiren und nebenbei klcinere Steinauskragungen beleben die emste, schlichte Mauerflache, die 
in ihrem oberen Teil in die hohen Dachwande ubergeht oder Steinbrustungen tragt, Im H o f da- 
gegen treten die spielenden Formen auf: die Wand wird durch Lisenen und Pilaster geschmuckt 
und gegliedert, jegliche Straffheit und Eintonigkeit geht durch den Wechscl von Blende, Nischc 
und offencr Bogenstellung verloren; nur die geometrische Schnittornamentik, die innen und auBen 
als verkleidender Schmuck der einzelnen Baugliedcr auftritt, stellt das Bindeglied zwischen 
diesen beiden grundverschiedenen Ansichten dar. 
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SchluC wort. 


Zum SchluB sei hicr darauf hingcwicsen, daB die wagcrcchtc Dachflache und die wage- 
rechten Abschlusse der Dachwandpfeiler, der Gcsimse, Brustungen, Vordacher und anderer Bau- 
glieder zu den bemerkenswertesten Kennzeichen der orientalischen Bauweise gehoren. 

Die klimatischen Verhaltnisse lassen eine derartige Losung zu. Die Wassermenge, die in 
dieser Gegend und besonders im Irak in Bctracht zu ziehen ist, ist zu gering, um unmittelbar 
schadigend auf solche Anordnungen einzuwirken, dagegen sind die wagerechten Dachplattformen 
als Aufenthaltsplatze, und die weitausladenden Hohlkehlgesimse wcgen des starkeren Schlag- 
schattens von groBerer Bedeutung. Die Dachflache wird auBerdem mit einem kleinen Gefalle 
angelegt, um dem darauffallenden Regenwasscr die notige AbfluBmoglichkeit zu geben. 

Eingangs und im Text ist bereits bei der Besprechung des Ornaments betont worden, daB 
die Ornamentenbildungin der islamischen und abendlandischen Architektur auf ganz ver- 
schiedener Grundlage fuBt. Ein weiterer nicht zu vergessender Unterschied tritt noch durch 
das starke Hervorheben und die besondere Ausgestaltung der W agerechten hinzu; es werden 
somit aus den Naturbediirfnissen heraus sowohl im Siiden, als auch im Norden die gleichen Bau- 
glieder und -formen im entgegcngesetzten Sinn entwickelt. 

Die Einwirkimg des Baustoffes auf die a 11 g e m e i n e Gestaltung der Ansichten ist da¬ 
gegen im Morgen- und Abendlande dieselbe gcwesen und gcbliebcn. 

Die Hauptaufgabe des Backsteinbaues ist: durch die Flachcngestaltung und M a s - 
s e n zu wirken, maBvolle Auskragungen zu verwendcn, jegliche unniitzen, w e i t e n 
Vorspriinge zu vermeiden und bei ein und demsclben Bau sich in der Z a h 1 der einzelnen 
Formsteine zu beschranken. — Allen diesen Anforderungen v^rird die mittelalterliche, nord- 
deutsche Backsteinbaukimst vollkommen gerecht, wahrend die fruheren italienischen und die 
spateren Renaissancebackstcinbauten sich von Werksteinvorbildern nicht ganzlich freimachen 
konnten, um etwas Unabhangiges, Stoffgetreues zu schaffen. 

Die islamisch-irakische Baukunst erfullt g 1 e i c h f a 11 s die erwahnten Erfordernisse, da- 
bei wendet sie ihr Hauptaugenmerk auf die flachenschmuckende Gestaltung der Ansich¬ 
ten hin; und wenn sie auch in dieser Beziehung Unubertreffliches geleistet hat, so ist es nicht 
von der Hand zu weisen, daB sic in bildcnder Hinsicht groBc Mangel besitzt. Die b i 1 d e n d e n 
und schmuckcnden Bauglieder und -formen stehen in k c i n c m engcn Zusammcnhang mit 
dem Maucrkern, sie bilden nur eine auBere Schale, es entstcht also cine ausgesprochenc V e r - 
kleidungstcchnik, die in schroffem Gegcnsatz zu der sinngemaBcn Tcchnik dcr nord- 
deutschcn Backsteinarchitcktur tritt, wo Maucrkern und Schmuck ein einheitlichcs Ganzcs 
bildet. 
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